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Завальная яма JEMA AGRO это подвесная зерновая яма , которая 
создана таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для 
обслуживания и избежать попадания воды. 

AGRO

Стальная конструкция подвешивается в бетонной яме с вертикальными стенками, состоит из оцинкованных стальных 
секций соединенных между собой болтами. Завальная яма изготавливается в 2 –х версиях – поездной и не проездной. 
Завальная яма имеет стандартную глубину 3 метра и доступна в 3 размерах (по глубине). Длина завальной ямы 
начинается с 3 метров. 

	 Легкая в обслуживании
	 Простая в сборке
	 Оптимальная защита от воды
	 Подвешивается в вертикальной бетонной яме			 
	 Легка и экономична при транспортировке (может быть упакована на палете)					   
	 Без горизонтальных плоскостей в которых могло бы оставаться зерно или корм
	 Состоит из секций-модулей изготовленных из оцинкованных пластин толщиной 3-4 мм  				 
	 Оборудована цепными и скребковыми конвейерами   JEMA AGRO  T45, T49 и T57 
	 Решетка для автотранспорта состоит из встроенных секций размером 0,5 x 2,0  метра
	 Не проездная версия ямы оборудована усиленной решеткой размером  100x100x8 мм

										               	

		    
		      		                    

                                          не проездной							            проездной		
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Тип 
зерновой

ямы

Вместимость ямы
Длина x глубина

Глубина (D)
по типу конвейера

3x3 м 4x3 м 5x3 м 6x3 м 7x3 м 8x3 м T57 T49 T45

Яма  1 8,70 м3 12,70 м3 16,70 м3 20,70 м3 24,70 м3 28,70 м3 2,33 м 2,40 м 2,53 м

Яма  2       12,25 м3 17,50 м3 22,75 м3 28,00 м3 33,25 м3 38,50 м3 2,73 м 2,79 м 2,93 м

Яма  3       16,05 м3 22,50 м3 28,95 м3 35,40 м3 41,85 м3 48,30 м3 3,15 м 3,22 м 3,36 м

Размеры / Технические характеристики

D1

50°

4000

3000

(приблизительно 140)

293

Размеры ямы одинаковы для проездной и не проездной версий.

Длина 3 Длина 4

Яма - T45  – T40  с элеватором изогнутым башмаком 0,62 м 1,07 м

Завальная яма - T45 - T53 1,24 м 1,92 м

Завальная яма - T49 - T54 2,37 м 3,43 м

Завальная яма - T57 - T55 2,37 м 3,43 м

D2 =
D1-293

Проездная яма - IPE200
Не проездная яма - туба Ø88,9

Макс. нагрузка (соприкосновение шины: 500x200 мм)
на проездную решетку = 75 KN  (7,6 тонн)

95

Длина 2 = Длина 1 + 190 

Длина1 = Длина ямы в метрах  x 1003
Пример 4 м ямы: Длина1 = 4 x 1003 = 4012

Длина 4

Длина 3

50°

1003

3130

95
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Приемный конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что позволяет использовать его на 
открытом пространстве. Приемный конвейер работает в горизонтальном положении и под углом 30° . Работает 
эффективно в обеих версиях и  при высокой производительности  конвейер потребляет небольшое количество  
электроэнергии. Приёмный конвейер Т44/Т45 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного 
материала и  других сыпучих продуктов.  Роликовая цепь оборудована  резиновыми скребками что обеспечивает 
малошумную и аккуратную транспортировку материала Производительность конвеера можно регулировать с 
помощью боковых пластин входного патрубка . Конвейер  предназначен для транспортировки материала из завальной 
ямы JEMA  на цепно конвеер или ковшовый элеватор JEMA

Стандартная комплектация:

	 Мотор редуктор
	 Реактивная штанга для поглощения ударов 
	 Приемный патрубок 90°
	 Резиновые скребки
	 Башмак элеватора
	 Приводная станция с устройством натяжения
	 Смотровой люк в приводной / натяжной станциях 
	 Регулируемые пластины загрузочных  желобов

Дополнительные опции:

	 Мотор с V образным ремнем
	 Отвод  45°
	 Лоток с крышкой для загрузочного короба 0,5 м
	 Крышка для мотор редуктора
	 Опрокидывающий лоток
	 Завальная яма

Приемные конвейеры моделей T44/T45 состоит из стандартных частей,
которые при определенной комбинации  могут быть легко 
интегрированы в любую транспортирующую установку (систему

Приёмный конвейер T44  / T45 
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Приёмный конвейер 
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Приёмный конвейер T44  / T45 
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A B C D E F G H I J K L

T44 150 225 340 215 500 328 330 SK200 580 190 225 200

T45 165 225 405 215 500 328 330 SK200 580 230 285 200

M N O P Q R S T U V X Y

T44 100 420 405 300 385 690 775 190 430 400 300 400

T45 100 420 405 300 385 690 775 225 470 460 300 460

Размеры в мм T44/T45:

T44 T45

Производительность по пшенице т/ч 30 т/ч 60 т/ч

Производительность м3 ч 40  м3ч 80 м3ч

Обороты 180 o/м 180 o/м

Скорость движения цепи 1,1  м/с 1,1 м/с

Шаг цепи 41,4 мм 41,4 мм

Сила натяжения динамическая мин 17,8 kN мин 17,8 kN

Материал скребка резина резина

Толщина пластины приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины натяжной станции, башмака 3/1,5 мм 3/1,5 мм

Толщина пластины дополнительной секции 1,5 мм 1,5 мм

Технические характеристики:
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Приемный конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что позволяет использовать его на 
открытом пространстве. Приемный конвейер работает в горизонтальном положении и под углом 30° . Работает 
эффективно в обеих версиях и  при высокой производительности  конвейер потребляет небольшое количество  
электроэнергии.
Приёмный конвейер Т49/Т57 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного материала и  других 
сыпучих продуктов. Стальная роликовая цепь оборудована   пластмассовыми скребками что обеспечивает 
малошумную и аккуратную транспортировку материала. Производительность может регулироваться  с полной 
мощности до 40% . Конвейер  предназначен для транспортировки материала из завальной ямы JEMA на ковшовый 
элеватор JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор
	 Реактивная штанга для поглощения ударов 				  
	 Выходная воронка приводной станции					   
	 Пластмассовые скребки
	 Устройство натяжения в приводной/натяжной станциях
	 Смотровой люк в приводной / натяжной станциях 
	 Люк для очистки в приводной/натяжной станциях 				  
	 Регулируемые пластины загрузочных  желобов	

Дополнительное оборудование:

	 Отвод  30°
	 Выгрузная воронка 30° 
	 Датчик обратного хода 
	 Опрокидывающая воронка
	 Завальная яма
	 Крышка для мотор-редуктора
	 Регулируемая пластина в натяжной секции для чистки

Приемные конвейеры моделей T49/T57 состоит из стандартных 
частей, которые при определенной комбинации  могут быть легко 
интегрированы в любую транспортирующую установку (систему).

Приёмный конвейер T49  / T57  
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Приёмный конвейер 
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Приёмный конвейер T49  / T57  
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A B C D E F G H I J K L M N

T49 670 260 340 465 750 1000 750 465 290 240 670 605 240 690

T57 780 260 340 465 750 1000 750 465 290 300 780 660 300 800

O P Q R
3,0 kв

R
4,0 kв

R
5,5 kв

R
7,5 kв

R
11 kв

R
15 kв S T U V

T49 310 400 400 550 585 620 650 730 780 680 690 580 595

T57 310 510 500 550 585 620 650 730 780 740 800 580 595

Размеры в мм T49/T57:

T49 T57

Производительность по пшенице т/ч 105 т/ч 150 т/ч

Производительность м3 ч 140 м3/ч 200 м3/ч

Обороты 45/60 o/мин 45/60 o/мин

Скорость движения цепи 0,79/0,99  м/с 0,79/0,99  м/с

Шаг цепи 125 мм 125 мм

Сила натяжения 118 kN 118 kN

Материал скребка PEHD 1000 PEHD 1000

Зубчатое колесо, зубья 8 шт 8 шт

Толщина пластины приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины натяжной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины дополнительной секции 3 мм 3 мм

Технические характеристики:
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Приемный конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что позволяет использовать его 
на открытом пространстве. При высокой производительности  конвейер потребляет небольшое количество  
электроэнергии. Приёмный конвейер С300 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного материала 
и  других сыпучих продуктов. Цепь конвейера оснащена пластиковыми подвесками для более бесшумной, безопасной 
и эффективной транспортировки продукта. Производительность конвейера  можно плавно регулировать. Конвейер  
предназначен для транспортировки материала из завальной ямы JEMA на ковшовый элеватор JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор  
	 Реактивная штанга для поглощения ударов 				  
	 Выходная воронка приводной станции					   
	 Резиновые скребки
	 Люк для очистки в приводной/натяжной станциях				  
	 Устройство натяжения приводной/натяжной станций 
	 Смотровой люк в приводной / натяжной станциях					   
	 Регулируемые пластины загрузочных  желобов	 				  

Дополнительные части (опционально):

	 Настраиваемая замыкательная пластина
	  для натяжной станции (для поддержания чистоты)

	 Крышка для мотор - редуктора
	 Датчик
	 Завальная яма

Приёмный конвейер модель C300 состоит из стандартных частей, 
которые при определенной комбинации  могут быть легко 
интегрированы в любую транспортирующую установку (систему).

Приёмный конвейер C300
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Приёмный конвейер
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Приёмный конвейер C300 
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Размеры приёмного конвейера C300 (в миллиметрах):

Технические характеристики:

A B C D E F G H I

C300 935 1145 650 1290 1290 650 400 345 400

J K L M
7 kв

M
11 kв

M
15 kв

C300 720 720 430 800 830 882

C300

Производительность по пшенице т/ч 225 т/ч 

Производительность м³/ч 300 м3/ч 

Обороты приводного вала 22  o/м 

Скорость цепи   0,55 м/с 

Шаг звеньев цепи 125 мм 

Максимальная нагрузка  цепи (динамическая)   118 kN 

Материал скребка полиэтилен

Зубчатое колесо, (зубья)   12  шт 

Толщина стенки приводной секции верх/бок/низ 2/4/5 мм 

Толщина стенки натяжной секции верх/бок/низ 2/4/5 мм 

Толщина стенки удлинителя верх/бок/низ 2/4/5 мм 
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Цепной элеватор  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что делает его удобным для применения на 
открытом пространстве. Он характеризуется высокой производительностью, несмотря на малые габаритные размеры. 
Элеватор эффективно использует габаритную высоту за счет высоко расположенного выпускного желоба.
 Цепной элеватор  T20/T40 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного материала и  других сыпучих 
продуктов. Роликовые цепи  оснащены резиновыми скребками для более бесшумной, безопасной и эффективной 
транспортировки продукта. Цепной элеватор  может транспортировать материал в горизонтальном и вертикальном 
направлении используя боковые шнеки или под углом 45°, 55°, 90°. Предназначен для подъема материала из завальной 
ямы JEMA в хранилище или на цепной/ленточный  транспортер JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор установленный непосредственно на элеваторе
	 Реактивная штанга 
	 Приемный патрубок 45°
	 Резиновые скребки
	 Коробчатый элемент 2,5 м со смотровым люком	
	 Башмак элеватора (нории)
	 Лоток расположенный под элеватором
	 Барабаны
	 Приводная станция с устройством натяжения ремня

Дополнительное оборудование:

	 Двигатель с ременным V-образным шкивом
	 Крышка для мотор-редуктора 
	 Приемный патрубок 90°
	 Шнек в лотке
	 Башмак элеватора, закрытый 
	 Изогнутый башмак элеватора
	 Воронка изогнутого башмака
	 Коробчатый элемент  с воронкой 45°  
	 Коробчатый элемент  с наклонной воронкой  
	 Смотровой лючок с входным отверстием под 45°  
	 Отдельный привод для шнека
	 Приемная воронка (бункер) 
	 Боковая воронка на башмаке элеватора 

Цепной элеватор модель T20/T40  состоит из стандартных частей, 
которые при определенной комбинации  могут быть легко 
интегрированы в любую транспортирующую установку (систему).

Цепной элеватор T20  / T40  
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Цепной элеватор 
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Цепной элеватор T20  / T40  
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A B C D E F G H I J

T20 378 215 175 335 135 530 430 500 OK160 278

T40 457 277 240 400 200 550 480 500 SK200 278

K L M N O P Q R

T20 215 320 400 760 300 500 365 265

T40 215 320 400 760 300 500 365 265

Размеры в мм T20/T40:

T20 T40

Производительность при плотности 750 кг/м³ ( 25  т/ч 45  т/ч

Производительность м³/ч 33  м3/ч 60  м3/ч

Обороты приводного вала 280 o/м 280 o/м

Скорость цепи 1,71 м/с 1,71  м/с

Шаг звеньев цепи 41,4 мм 41,4  мм

Максимальная нагрузка  цепи (динамическая) 17,8 kN 17,8 kN

Материал скребка Резина Резина

Толщина стенки приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина стенки короба 1,5 мм 1,5 мм

Толщина стенки лотка шнека 1,5 мм 1,5 мм

Толщина стенки башмака элеватора 3 мм 3 мм

Технические характеристики:
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Цепной элеватор модель T20/T40 с отводом  состоит из стандартных 
частей, которые при определенной комбинации  могут быть легко 
интегрированы в любую транспортирующую установку (систему).

Цепной элеватор T20  / T40 с 
отводом 

AGRO

Цепной элеватор  с отводом 

Цепной элеватор  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что делает его удобным для применения на 
открытом пространстве. Он характеризуется высокой производительностью, несмотря на малые габаритные размеры. 
Элеватор эффективно использует габаритную высоту за счет высоко расположенного выпускного желоба.
 Цепной элеватор  T20/T40 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного материала и  других сыпучих 
продуктов. Роликовые цепи  оснащены резиновыми скребками для более бесшумной, безопасной и эффективной 
транспортировки продукта. Цепной элеватор  может транспортировать материал в горизонтальном и вертикальном 
направлении используя боковые шнеки или под углом 45°, 55°, 90°. Предназначен для подъема материала из завальной ямы 
JEMA в хранилище или на цепной/ленточный  транспортер JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор установленный непосредственно на элеваторе
	 Реактивная штанга 
	 Приемный патрубок 45°
	 Отвод  90° 
	 Входной лоток 
	 Натяжная станция
	 Резиновые скребки
	 Коробчатый элемент 2,5  м со смотровой люком	
	 Приводная станция с устройством натяжения ремня

Дополнительное оборудование:

	 Двигатель с ременным V-образным шкивом
	 Крышка для мотор-редуктора 
	 Выходная воронка 90°
	 Отвод 55°
	 Шнек в лотке
	 Закрытый башмак элеватора 
	 Изогнутый башмак элеватора
	 Воронка изогнутого башмака
	 Коробчатый элемент  с воронкой 45°  
	 Смотровой лючок с входным отверстием под 45°  
	 Боковая воронка на башмаке элеватора
	 Отдельный привод для шнека
	 Приемный бункер
	 лоток под элеватором
	 Башмак элеватора
	 пропеллер
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Цепной элеватор T20  / T40 с отводом 
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A B C D E F G H I

T20 / T44 375 230 350 720 430 280 720 730 1045

T40 / T45 390 230 410 720 430 280 720 730 1045

Размеры T20/T40 в мм:

T20 T40

Производительность по пш. при плотности 750 кг/м³ 25  т/ч 45  т/ч

Производительность м³/ч 33  м3/ч 60  м3/ч

Обороты приводного вала 280 o/м 280 o/м

Скорость цепи 1,71 м/с 1,71  м/с

Шаг звеньев цепи 41,4 мм 41,4 мм

Максимальная нагрузка  цепи (динамическая) мин. 17,8 kN мин. 17,8 kN

Материал скребка резина резина

Толщина стенки приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина стенки короба 1,5 мм 1,5 мм

Толщина стенки лотка шнека 1,5 мм 1,5 мм

Толщина стенки башмака элеватора/натяжной станции 3/1,5 мм 3/1,5 мм

Технические характеристики:
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Ковшовый элеватор  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной 
стали, предназначен для работы на промышленных объектах и рассчитан 
на длительный период эксплуатации. Элеватор предназначен для 
транспортировки зерна, гранулированного материала и  других сыпучих 
продуктов. Подача материала может осуществляться по нисходящей и 
восходящей стороне. Производительность его при этом остается та же. 

Стандартная комплектация:

	 Редукторный двигатель с блокиратором обратного хода
	 Износостойкая пластина в  головной части 
	 Съемная головная часть
	 Натяжная станция в башмаке элеватора 
	 Люк для очистки 
	 Башмаки элеватора
	 Приёмный патрубок 45°
	 Удлинитель со смотровой крышкой
	 Устройство контроля скорости
	 Антистатическая лента со стальными ковшами	

			 
Дополнительное оборудование:

	 Переходники и трубы
	 Дополнительный патрубок
	 входная задвижка (заслонка) 
	 Патрубок 45°  с заслонкой 
	 Разъем для аспирации
	 Датчик сбега ленты
	 Дополнительный башмак элеватора
	 Входная воронка для шнека
	 Платформа обслуживания, лестница, площадка для отдыха

Ковшовый элеватор модель E11  состоит из стандартных элементов 
и может быть легко установлен  на промышленных предприятиях  и 
комбикормовых заводах.

Ковшовый элеватор E11  

AGRO

Ковшовый элеватор 



AGRO

Ковшовый элеватор 
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Размеры в мм:

Технические характеристики :

A B C D E F G H I J

E11 510 305 300 125x125 278 135 450 420 40 125x125

K L M N O

E11 460 335 705 215 340

E11

Производительность по пшенице т/ч 5,25 т/ч

Производительность м3 ч 7 м3 ч

Обороты 415 o/м

Скорость движения ленты 2,17 м/с

Диаметр барабана Ø100 мм

Кол-во ковшей на метр ленты 10  шт.

Объем ковша, горизонтальн./макс. 0,09/0,16 л

Толщина материала (ковша) 1,0  мм

Ширина ленты 100 мм

Тип ленты EP400/3

Толщина пластины, (голова элеватора) 2/3 мм

Толщина пластины, (башмак элеватора) 2/3 мм

Толщина пластины, (удлинитель) 1,5  мм

Максимальная высота 10  м

A M
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Ковшовый элеватор  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, 
что делает его удобным для применения на открытом пространстве. Все 3 модели 
элеватора работают эффективно и характеризуются высокой производительностью 
при низком потреблении электроэнергии. Мы сконструировали элеваторы  
таким образом, чтобы они стабильно и устойчиво работали на большой высоте в 
непрерывном режиме на протяжении многих часов.  Ковшовые элеваторы данных 
моделей  предназначены для транспортировки зерна, гранулированного материала 
и  других сыпучих продуктов.  Элеватор предназначен для подъема материала из 
приемного конвейера  JEMA на цепной конвейер JEMA. 
Подача материала может осуществляться по нисходящей и восходящей стороне. 
Производительность элеватора  при этом остается без изменений. 

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор 
	 Реактивная штанга
	 Износостойкая пластина в  головной части 
	 Съемная головная часть
	 Самоочищающийся натяжной/приводной барабан 
	 Устройство натяжения в башмаке элеватора 
	 Люк для очистки в башмаке элеватора
	 Башмак элеватора
	 Приёмный патрубок 90°
	 Удлинитель со смотровой крышкой
	 Ограничитель обратного хода
	 Датчик скорости
	 Антистатическая лента со стальными ковшами

Дополнительное оборудование:

	 Защита мотор-редуктора
	 Входная воронка 45°  и воронка на 3 входа
	 2-х дорожечный переключатель 45°/90°, переходники и трубы
	 Входная заслонка
	 Разъем для аспирации
	 Датчик сбега ленты
	 Взрыворазрядное устройство 
	 Маслостойкая лента 
	 Дополнительный башмак элеватора
	 Платформа обслуживания, лестница, площадка для отдыха 

Ковшовый элеватор T53/T54/T55 состоит из стандартных элементов и может 
быть легко интегрирован в любую транспортирующую установку (систему).

Ковшовый элеватор T53 / T54 / T55

AGRO

Ковшовый элеватор 
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Ковшовый элеватор T53 / T54 / T55
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A B C D E F G H I J

T53 960 740 800 180x180 180 180 920 850 50 d200

T54 1292 1041 1086 240x240 240 240 1150 1062 56 d250

T55 1292 1041 1086 300x300 240 300 1150 1062 56 d300

K L M
2,2 kв

M
3 kв

M
4 kв

M
5,5 kв

M
7,5 kв

M
11 kв

M
15 kв N O

T53 980 740 500 555 595 635 290 1124

T54 1210 1090 625 675 715 790 835 384 1485

T55 1210 1090 625 675 715 790 835 955 440 1539

Размеры в мм T53/T54/T55:

T53 T54 T55

Производительность по пшенице т/ч 30/60 т/ч 105 т/ч 150 т/ч

Производительность м3 ч 40/80 м3/ч 140 м3/ч 200 м3/ч

Обороты , скорость ленты 223/3,5 м/с 142/3,7 м/с 142/3,7м/с

Диаметр барабана Ø300 мм Ø500 мм Ø500 мм

Кол-во ковшей на метр ленты 6/10 5шт 8,5  шт 7 шт

Объем  ковша, горизонтальн./макс. 0,5/0,68 л 0,9/1,29 л 2,4/3,08 л

Толщина материала (ковша) 1,5  мм 1,5  мм 2,0  мм

Ширина ленты 150 мм 200 мм 280 мм

Тип ленты EP500/4 EP500/4 EP500/4

Толщина пластины, (башмак, голова элеватора) 2,0 мм 3,0  мм 3,0  мм

Толщина пластины, (удлинитель) 1,5 мм 1,5  мм 2,0 мм

Технические характеристики:
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Ковшовый элеватор  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что делает его удобным для применения на 
открытом пространстве. Он характеризуется высокой производительностью при низком потреблении электроэнергии. 
Элеватор сконструирован таким образом чтобы стабильно и устойчиво работать на большой высоте в непрерывном 
режиме на протяжении многих часов. Ковшовый элеватор  Е300 предназначен для транспортировки зерна, 
гранулированного материала и  других сыпучих продуктов. Элеватор предназначен для подъема материала из приемного 
конвейера  JEMA на цепной конвейер JEMA. 
Подача материала может осуществляться по нисходящей и восходящей стороне. Производительность его при этом 
остается та же. 

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор
	 Реактивная штанга
	 Износостойкая пластина в  головной части 
	 Съемная головная часть
	 Самоочищающийся натяжной/приводной барабан 
	 Устройство натяжения в башмаке элеватора 
	 Люк для очистки в башмаке элеватора
	 Башмак элеватор
	 Приёмный патрубок 90°
	 Удлинитель со смотровой крышкой
	 Блокиратор обратного хода 
	 Устройство контроля скорости
	 Антистатическая лента со стальными 				  

Дополнительное оборудование:

	 Защита мотор-редуктора
	 Входная воронка 45°  и воронка на 3 входа
	 2-х дорожечный переключатель 45°/90°, переходники и трубы
	 Входная заслонка
	 Разъем для аспирации
	 Датчик сбега ленты
	 Взрыворазрядное устройство 
	 Маслостойкая лента 
	 Дополнительный башмак элеватора
	 Платформа обслуживания, лестница, площадка для отдыха

Ковшовый элеватор модель E300  состоит из стандартных элементов и 
может быть легко интегрирован в любую транспортирующую установку 
(систему).

Ковшовый элеватор E300

AGRO

Ковшовый элеватор



AGRO

Ковшовый элеватор E300
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Размеры в мм:

Технические характеристики:

A B C D E F G H I J

E300 1820 1200 1250 400x400 300 558 1235 1230 675 Ø400

K L M
7,5 kв

M
11 kв

M
15 kв

M
18,5 kв

M
22 kв

M
30 kв N

E300 1250 1350 300 300 300 300 350 350 705

E300

Производительность по пшенице т/ч   225 т/ч 

Производительность м3 ч 300 м3ч 

Обороты  112 o/м

Скорость движения ленты  3,75 m/s 

Диаметр барабана Ø640

Кол-во ковшей на метр ленты 6 шт. 

Объем ковша, горизонтальн./макс. 5,86/7,6 л

Толщина материала (ковша) 2,5  мм

Ширина ленты 400 мм

Тип ленты EP630/5

Толщина пластины, (голова элеватора) 4/3 мм

Толщина пластины, (башмак элеватора) 4/3 мм

Толщина пластины, (удлинитель) 2 мм
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Цепной конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что делает их удобными для применения 
на открытом пространстве. Цепной конвейер  T44/T45 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного 
материала и  других сыпучих продуктов. Цепь конвейера оснащена резиновыми скребками для более бесшумной, 
безопасной и эффективной транспортировки продукта.

Цепной конвейер  эффективно работает как в горизонтальном направлении, так и  под углом до 10 и при высокой 
производительности  имеет низкое потребление электроэнергии.  Цепной конвейер  предназначен для транспортировки 
материала с  цепного конвейера  JEMA в хранилище или на ленточный конвейер JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор 
	 Реактивная штанга для поглощения ударов  	
	 Выходной патрубок (воронка) 90°							     
	 Резиновые скребки								      
	 Коробчатый элемент 2,5 м со смотровым люком	
	 Натяжная секция	
	 Приводная станция с устройством натяжения
	 Смотровой люк
	 Боковая воронка	

Дополнительное оборудование:

	 Двигатель с ременным V-образным шкивом
	 Промежуточная воронка
	 Крышка для промежуточной воронки						    
	 Задвижка для приводной/натяжной станции	
	 Крышка для мотор-редуктора
	 Выходной лоток для промежуточного выхода
	 Подвеска провода
	 Датчик контроля скорости

Цепной конвейер  T44/T45 состоит из стандартных частей, которые 
при правильном сочетании  могут быть легко интегрированы в любую 
транспортирующую установку (систему).

Цепной конвейер T44  / T45  

AGRO

Цепной конвейер 



AGRO

Цепной конвейер T44  / T45  
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A B C D E F G H I J K L M N

T44 SK200 330 300 400 215 500 805 960 SK200 500 328 330 SK200 580

T45 SK200 330 300 400 215 500 805 960 SK200 500 328 330 SK200 580

O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø

T44 190 190 SK200 375 670 210 225 890 400 750 100 420 405

T45 250 230 SK200 440 730 210 285 890 400 750 100 420 405

Размеры T44/T45 в мм:

T44 T45

Производительность по пшенице т/ч 30  т/ч 60  т/ч

Производительность м3 ч 40  м3/ч 80 м3/ч

Обороты 180 o/с 180 o/с

Скорость движения цепи 1,1  м/с 1,1  м/с

Шаг цепи 41,4 мм 41,4 мм

Прочность   натяжения  (динамическая) Мин. 17,8 kN Мин. 17,8 kN

Материал скребка резина резина

Толщина пластины на приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины на натяжной станции 3/1,5 мм 3/1,5 мм

Толщина пластины удлинителя 1,5 мм 1,5 мм

Технические характеристики:
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Цепной конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что делает их удобными для применения 
на открытом пространстве. Цепной конвейер  T49/T57 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного 
материала и  других сыпучих продуктов.  Стальная цепь конвейера оснащена пластиковыми скребками для бесшумной, 
безопасной и эффективной транспортировки продукта.

Цепной конвейер  эффективно работает как в горизонтальном направлении, так и  под углом до 30 и при высокой 
производительности  имеет низкое потребление электроэнергии. Цепной конвейер  предназначен для транспортировки 
материала с  ковшового элеватора  JEMA в хранилище или на ленточный конвейер JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор 
	 Реактивная штанга для поглощения ударов  					   
	 Выходной патрубок на приводной секции/натяжной секции
	 Пластиковые скребки
	 Лючок для чистки в  приводной/натяжной секции				  
	 Устройство натяжения
	 Смотровой люк  в  приводной/натяжной секции
	 Приемный патрубок 

Дополнительное оборудование:

	 Промежуточный выпускной желоб
	 Патрубок для промежуточного выпускного желоба
	 Выходной патрубок 30°
	 Задвижка для приводной/натяжной станции
	 Чистик в натяжной станции
	 Крышка для мотор-редуктора
	 Крышка для промежуточного выпускного желоба
	 Проволочная подвеска
	 Датчик заднего хода

Цепной конвейер  T49/T57  состоит из стандартных частей, которые при 
определенной комбинации  могут быть легко интегрированы в любую 
транспортирующую установку (систему).

Цепной конвейер T49  / T57  

AGRO

Цепной конвейер 



AGRO

T49  / T57  Цепной конвейер
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A B C D E F G H I J K L

T49 290 465 750 1000 750 465 290 240 770 240 240 240

T57 290 465 750 1000 750 465 290 300 770 300 300 300

M N O P
3,0 kв

P
4,0 kв

P
5,5 kв

P
7,5 kв

P
11 kв

P
15 kв Q R S

T49 400 870 400 550 585 620 650 730 780 1300 550 1020

T57 510 980 500 550 585 620 650 730 780 1300 550 1130

Размеры T49/T57 в мм:

T49 T57

Производительность по пшенице т/ч 105 т/ч 150 т/ч

Производительность м3 ч 140 м3/ч 200 м3/ч

Обороты 45/60 o/мин 45/60 o/мин

Скорость движения цепи 0,79/0,99  м/с 0,79/0,99  м/с

Шаг цепи 125 мм 125 мм

Сила натяжения  (динамическая) 118 kН 118 kН

Материал скребка Пластик Пластик

Зубчатое колесо (зубцы)  8 шт. 8 шт.

Толщина пластины приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины натяжной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины дополнительных секций 3 мм 3 мм

Технические характеристики:
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Цепной конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что делает их удобными для применения на 
открытом пространстве. Цепной конвейер С300 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного материала 
и  других сыпучих продуктов. Цепь конвейера оснащена пластиковыми подвесками для более бесшумной, безопасной и 
эффективной транспортировки продукта.

Цепной конвейер  эффективно работает в обоих направлениях, а также под углом до  3°  и при высокой 
производительности  имеет низкое потребление электроэнергии. Цепной конвейер  предназначен для транспортировки 
материала с ковшового элеватора JEMA в хранилище или на ленточный  транспортер JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор
	 Реактивная штанга для поглощения ударов  					   
	 Выходной лоток для приводной/натяжной станций
	 Резиновые скребки
	 Люк для очистки в приводной/натяжной станциях				  
	 Устройство натяжения приводной/натяжной станций	
	 Смотровой  люк 
	 Входной лоток

Дополнительные части (опционально):

	 Промежуточное выходное отверстие
	 Выходной лоток для промежуточного выхода
	 Настраиваемая замыкательная пластина для натяжной 

	 станции (чтобы сохранять ее в чистоте)
	 Входное устройство смотрового люка
	 Крышка для мотор-редуктора
	 Крышка для промежуточного выхода
	 Датчик

Цепной конвейер модель С300 состоит из стандартных частей, которые 
при определенной комбинации  могут быть легко интегрированы в 
любую транспортирующую установку (систему).

Цепной конвейер C300
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Размеры цепного конвейера C300 (в миллиметрах):

Технические характеристики:

A B C D E F G H I

C300 345 650 1290 1000 1290 650 345 400 990

J K L M N O P
7 kв

P
11 kв

P
15 kв

C300 400 400 400 720 1480 720 800 830 882

C300

Производительность по пшенице т/ч    225 т/ч 

Производительность м3 ч 300 м3/ч 

Обороты 22  o/м 

Скорость движения цепи   0,55 м/с 

Шаг цепи 125 мм 

Прочность   растяжения    118 kN 

Скребок (материал) Полиэтилен 

Зубчатое колесо (зубцы)     12  шт.

Толщина пластины на приводе верх/бок/низ 2/4/5 мм 

Толщина пластины натяжная станция верх/бок/низ 2/4/5 мм 

Толщина пластины доп. секция верх/бок/низ 2/4/5 мм 
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JEMA AGRO ленточный конвейер изготовлен из прочной оцинкованной стали, и представляет из себя легковесную 
и простую для сборки модульную систему. Модель T50 с ходовыми рельсами , модели T51 и T52- с направляющими 
роликами. Все три модели отличаются бесшумным ходом °  и при высокой производительности  в тоже время имеет  
низкую энергопотребляемость.
Ленточный   конвейер  может транспортировать материал в обоих направлениях. Имеется возможность транспортировки 
по углом до  30° с использованием скребков, однако производительность при этом падает. Ленточный конвейер хорошо 
подходит для безопасной и эффективной транспортировки большинства материалов

Стандартная комплектация:

	 Мотор-редуктор 
	 Реактивная штанга для поглощения ударов  					   
	 ПД - лента							     
	 Стабилизирующие ролики  каждые 0,5 м
	 Ходовые рельсы каждые 0,5  м 
	 Возвратные ролики  каждые 2,0  м				  
	 Экран для приводной/натяжной станций
	 Устройство натяжения в приводной/натяжной станциях

Дополнительное оборудование:

	 Входные лотки
	 Сбрасыватели
	 Крышки верхние/нижние
	 Монитор скорости движение ленты
	 Подвижна разгрузочная каретка 			
	 Лебедка для каретки
	 Лента с вулканизированными скребками
	 Направляющие ролик для ленты
	 Скребок для чистки ленты (внутренний)
	 Скребок для чистки ленты (внешний)
	 Боковые удлинители
	 Маслостойкая лента

Ленточный конвейер T50/T51/T52 состоит из стандартных частей, которые 
при правильной  комбинации  могут быть легко интегрированы в любую 
транспортирующую установку (систему).

Ленточный конвейер T50/ T51/ T52
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A B C D E F G H I

T50 мин. 5000 1000 955 320 535 1000 1000 650 215

T51 мин. 5000 1000 1150 300 635 1100 1000 750 215

T52 мин. 5000 1150 1225 300 785 1330 1150 900 215

J K L M N O P Q R S

T50 300 70 650 200 540 415 780 240 x 240 400 240 x 240

T51 300 70 750 200 540 415 780 240 x 240 400 240 x 240

T52 300 70 900 200 540 415 780 300 x 300 400 300 x 300

Размеры в мм:

T50 T51 T52

Производительность по пшенице т/ч 60  т/ч 105 т/ч 150 т/ч

Производительность м3 ч 80  м3/ч 140 м3/ч 200 м3/ч

Обороты 150 o/мин 150 o/мин 150 o/мин

Скорость движения ленты 2,3  м/с 2,3  м/с 2,3  м/с

Диаметр барабана Ø300 мм Ø300 мм Ø300 мм

Ширина ленты 400 мм 500 мм 650 мм

Тип ленты EP250/2 EP250/2 EP250/2

Толщина пластины приводная/натяжная станции 2/3 мм 2/3 мм 2/3 мм

Толщина пластины дополнительной секции 2/3 мм 2/3 мм 2/3 мм

Технические характеристики:
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Ленточный конвейер JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали  и представляет из себя  легкую и простую 
в сборке модульную систему. Модель BC400 оснащена направляющими роликами. Ленточный конвейер работает 
бесшумно и характеризуется высокой производительностью при низком потреблении электроэнергии.

Ленточный конвейер может транспортировать материал в обоих направлениях. Возможна также транспортировка 
материала под углом до 30°  с помощью скребков; производительность при этом снижается. Ленточный конвейер 
подходит для безопасной и эффективной транспортировки большинства материала.

Стандартная комплектация:

	 Редукторный двигатель 
	 Реактивная штанга для поглощения ударов 					   
	 EP-лента							     
	 Поддерживающие ролики  каждые 0,5  м
	 Возвратные ролики  каждые 2,0  м				  
	 Защита на приводную /натяжную станции
	 Устройство натяжения в приводной и натяжной станциях

Дополнительное оборудование

	 Приемные лотки	
	 Выгрузные лотки
	 крышка верхняя/нижняя
	 Датчик скорости 
	 Передвижная каретка			 
	 Двигатель для передвижной каретки
	 Лента с вулканизированными скребками
	 Направляющие ролики ленты
	 Скребок для чистки ленты, внешний 
	 Скребок для чистки ленты, внутренний 
	 Боковые удлинители
	 Маслостойкая лента
	 Выходное устройство

Ленточный конвейер BC400 состоит из стандартных элементов и может быть 
легко интегрирован в любую транспортирующую установку (систему).

Ленточный конвейер BC400
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A B C D E F G H I J K

BC400 мин. 5000 2000 1000 400 x 400 1730 935 680 360 572 450 400 x 400

L M N O P Q R S T U

BC400 1630 960 1065 400 x 400 1070 400 x 400 1065 645 982 690

Размеры в мм BC400:

BC400

Производительность по пшенице т/ч 300 т/ч 

Производительность м3 ч 400 м3/ч 

Обороты 150 RPM 

Скорость ленты   2,3  м/с 

Диаметр барабана Ø300 мм 

Ширина ленты 800 мм 

Тип ленты     EP250/2

Толщина пластины приводной/натяжной станций 2/3 мм

Толщина пластины дополнительной секции 2/3 мм

Технические характеристики:
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Распределительный шнек JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали  и представляет из себя  легкую 
и простую в сборке модульную систему. Распределительный шнек работает бесшумно и характеризуется высокой 
производительностью при низком потреблении электроэнергии.  Распределительный шнек предназначен для 
транспортировки зерна, гранулированного материала и  других сыпучих продуктов.  

Транспортировка материала может осуществляться в одном направлении либо в обоих направлениях, 
распределительный шнек преимущественно служит для  загрузки с горизонтального пола. 
Шнек предназначен для транспортировки материала с цепного или ленточного конвейеров JEMA.

Стандартная комплектация:

	 Редукторный двигатель 
	 Реактивная штанга для поглощения ударов 					   
	 IПриемный лоток для  транспортировки в одном направлении 						    
	 Приемный лоток для  транспортировки в обоих направлениях
	 Распределительный короб для 2-х сторонней транспортировки 
	 Шнек правый/левый		
	 Датчик обратного хода
	 Передвижная каретка

	

Распределительный шнек T56  состоит из стандартных частей, которые 
при правильной комбинации  могут быть легко интегрированы в любую 
транспортирующую установку (систему).

Распределительный шнек T56
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Распределительный шнек T56
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A B C D E F G H I J

T56 1230 820 730 730 1100 820 700 670 670 1050

Размеры в мм T56:

T56

Производительность по пшенице т/ч 45-150 т/ч 

Производительность м3 ч 60 -200 м3/ч

Обороты 180/280/440 RPM 

Диаметр шнека Ø180

Расстояние между винтовыми лопастями 
шнека 	 160

Толщина пластины приводной станции 3 мм

Толщина пластины дополнительной секции 2 мм

Технические характеристики:
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