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Le JEMA AGRO DRY PIT est une fosse de réception  modulaire 
suspendue, qui a été développée afin d’offrir des conditions 
optimales d’entretien et d’éviter la présence d’eau dans le DRY PIT. 

AGRO

La fosse d’acier doit être accrochée dans une fosse en béton à parois verticales. Elle est conçue dans les sections de 
tôles d’acier galvanisé, qui doivent être boulonnées ensemble. La fosse est produite dans une version avec une grille de 
sécurité et une version avec grille pour passage de véhicules. Le DRY PIT a une largeur standard de 3 m, et est disponible 
en 3 profondeurs. Il peut être livré en longueurs de 3 mètres. 

 Service d’accès facile 
 Montage simple 
 Protection optimale contre l’eau 
 Doit être monté en suspension dans une fosse en béton verticale     
 Transport facile et économique, le DRY PIT peut être emballé sur palettes     
 Pas de zones horizontales où le grain et aliments pour animaux peuvent stagner
 Conçu en sections modulaires, en plaques d’acier galvanisé de 3-4 mm    
 Convient aux convoyeurs à chaîne JEMA AGRO T45, T49 et T57 
 Grille pour passage de véhicules est modulaire construit en 0,5 x 2,0 m. sections 
 La version grille de sécurité est fournie avec une grille de renfort de 100x100x8 mm 

                

    
                          

        
                                              avec grille de sécurité                                                   pour passage de véhicules  
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Version 
de Dry Pit 

Capacités de fosse de récéption
longueur x largeur

Profondeur (mesure D) 
par type de transport

3x3 m 4x3 m 5x3 m 6x3 m 7x3 m 8x3 m T57 T49 T45

DRY PIT 1 8,70 m3 12,70 m3 16,70 m3 20,70 m3 24,70 m3 28,70 m3 2,33 m 2,40 m 2,53 m

DRY PIT 2 12,25 m3 17,50 m3 22,75 m3 28,00 m3 33,25 m3 38,50 m3 2,73 m 2,79 m 2,93 m

DRY PIT 3 16,05 m3 22,50 m3 28,95 m3 35,40 m3 41,85 m3 48,30 m3 3,15 m 3,22 m 3,36 m

Dessin à l’échelle / spécifications techniques

D1

50°

4000

3000

(environ 140 mm)

293

Les mesures sont les mêmes pour les deux versions                                          les mesures sont en mm 

L3 L4

DRY PIT - T45 - T40 avec pied flex 0,62 m 1,07 m

DRY PIT - T45 - T53 1,24 m 1,92 m

DRY PIT - T49 - T54 2,37 m 3,43 m

DRY PIT - T57 - T55 2,37 m 3,43 m

D2 =
D1-293

pour passage de véhicules - profil en acier IPE 200
avec grille de sécurité - tuyau de fer 88,9 mm

Charge ponctuelle maximale (contacte de pneu : 500X200 mm)
sur grille véhicules = 7,5 KN (7,6 t)

95

L2 = L1 + 190

DRY PIT longueur en mèters x 1003 
par exemple: 4m Dry Pit: L1 = 4 x 1003 = 4012

L4

L3

50°

1003

3130

95
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Le convoyeur de JEMA Agro est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement adapté aux utilisations en 
extérieur. Le convoyeur à grain est disponible en version horizontale ou avec un coude à 45°. Il fonctionne 
de manière efficace dans les deux versions et présente une faible consommation d’énergie par rapport à sa 
capacité. Le convoyeur à grain T44/T/45 est conçu pour le transport de grains, granulés et autres marchandises 
en vrac. chaîne à rouleaux de qualité montée sur des supports en caoutchouc assure un transport des 
marchandises sûr, efficacité, avec un faible niveau sonore. La capacité peut être contrôlée en ajustant les 
plaques latérales à l’entrée du bac. En ce qui concerne sa capacité, le convoyeur à grain est conçu pour 
transporter des marchandises d’un Dry Pit vers un élévateur à chaîne JEMA ou vers un élévateur à godets JEMA.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs
 Trémie de sortie 90°
 Supports en caoutchouc de plusieurs épaisseurs
 Pied d’élévateur ou section de serrage
 Tête motrice avec système de tension
 Couvercle d’inspection pour pied d’élévateur / section de serrage
 Plaques réglables dans les bacs d’entrée

Accessoires:

 Moteur avec poulie à courroie
 Coude à 45°
 Trémie avec couvercle pour bac de sortie de 0,5 m
 Couverture pour motoréducteur
 Trémie hors-sol
 Dry Pit – Fosse de réception

Le Convoyeur est composé de différents éléments standards qui, 
lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être facilement 
montés sur n’importe quelle installation de manutention de grains, 
produits granuleux et farines.

Convoyeur à  grain T44/T45.
Transporteur pour fosse de
réception.

AGRO

Transporteur pour fosse de réception.



AGROConvoyeur à  grain T44/T45. 
Transporteur pour fosse de réception.
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A B C D E F G H I J K L

T44 150 225 340 215 500 328 330 SK200 580 190 225 200

T45 165 225 405 215 500 328 330 SK200 580 230 285 200

M N O P Q R S T U V X Y

T44 100 420 405 300 385 690 775 190 430 400 300 400

T45 100 420 405 300 385 690 775 225 470 460 300 460

Dessin à l’échelle T44/T45:

T44 T45

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 30 t/h 60 t/h

Capacité m3/h 40 m3/h 80 m3/h

Vitesse, la roue à chaîne 180 o/m 180 o/m

Vitesse de la chaîne 1,1 m/s 1,1 m/s

Type de chaîne 41,4 mm 41,4 mm

Point de rupture de la chaîne min. 17,8 kN min. 17,8 kN

Matériel du supports caoutchouc caoutchouc

L’épaisseur de la plaque, tete 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, pied/ section de serrage 3/1,5 mm 3/1,5 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 1,5 mm 1,5 mm

Spécifiations techniques:
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Le convoyeur est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement adapté aux utilisations en extérieur.
Le convoyeur à grain est disponible en version horizontale ou avec un coude à 30°. Il fonctionne de manière 
efficace dans les deux versions et présente une faible consommation d’énergie par rapport à sa capacité.
Le convoyeur T49/T57 est conçu pour le transport de grains, granulés et autres marchandises en vrac. Une 
chaîne d’acier de qualité montée sur des courroies synthétiques assure un transport des marchandises sûr, 
efficacité, avec un faible niveau sonore. La capacité peut être contrôlée en continu de la pleine capacité 
jusqu’à environ 40 % de la capacité. En ce qui concerne sa capacité, le convoyeur à grain est conçu pour 
transporter des marchandises d’un Dry Pit vers un élévateur à godets JEMA.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé 
 Bras de couple pour absorption des chocs    
 Trémie de sortie pour tête motrice / section de serrage      
 Raclettes PEHD
 Trappe de nettoyage dans la tête motrice / section de serrage
 Possibilités de serrage à la fois dans la tête motrice et dans la section de serrage
 Trappe d’inspection de la tête motrice / section de serrage    
 Pièce d’entrée

Accessoires:

 Elément incliable 30°
 Sortie de trémie 30°
 Capteur Blockits
 Trémies de reception hors-sol
 Dry Pit
 Couverture pour motoréducteur

Le Convoyeur T49/T57 est composé de différents éléments standards 
qui, lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être facilement 
montés sur n’importe quelle installation de manutention de grains, 
produits granuleux et farines.

Convoyeur à grains T49/T57. 
Transporteur pour fosse de
réception.

AGRO

Transporteur pour fosse de réception



AGROConvoyeur à grains T49/T57. 
Transporteur pour fosse de réception.
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A B C D E F G H I J K L M N

T49 670 260 340 465 750 1000 750 465 290 240 670 605 240 690

T57 780 260 340 465 750 1000 750 465 290 300 780 660 300 800

O P Q R
3,0 kW

R
4,0 kW

R
5,5 kW

R
7,5 kW

R
11 kW

R
15 kW S T U V

T49 310 400 400 550 585 620 650 730 780 680 690 580 595

T57 310 510 500 550 585 620 650 730 780 740 800 580 595

Dessin à l’échelle T49/T57:

T49 T57

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 105 t/h 150 t/h

Capacité m3/h 140 m3/h 200 m3/h

Vitesse, la roue à chaîne 45/60 o/min 45/60 o/min

Vitesse de la chaîne 0,79/0,99  m/s 0,79/0,99  m/s

Type de chaîne 125 mm 125 mm

Point de rupture de la chaîne 118 kN 118 kN

Matériel du supports PEHD 1000 PEHD 1000

L’épaisseur de la plaque, tete 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, section de serrage 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 3 mm 3 mm

Spécifiations techniques:
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L’élévateur à Palettes T20/T40 de JEMA Agro est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement adapté aux 
utilisations en extérieur. Ses caractéristiques : une large capacité malgré ses petites dimensions extérieures et une 
utilisation optimale de la hauteur totale à partir du moment où la bouche de sortie est placée très haut.
L’élévateur à palettes T20/T40 est conçu pour le transport de grains, granulés et autres marchandises en vrac. Une 
chaîne à rouleaux de qualité montée sur des supports en caoutchouc assure un transport des marchandises sûr, 
efficacité, avec un faible niveau sonore. L’élévateur à palettes peut combiner le transport vertical et horizontal grâce 
à des vis latérales dans les bacs ou grâce à un coude à 45°, 55° ou 90°. En ce qui concerne sa capacité, l’élévateur 
à palettes T40 est conçu pour transporter des marchandises d‘un Dry Pit® JEMA vers la zone de stockage ou vers 
un transporteur à chaîne JEMA ou vers un convoyeur à bande.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs
 Trémie de sortie 45 °
 Supports en caoutchouc de plusieurs épaisseurs
 Extension de 2,5 m avec un couvercle d’inspection
 Pied d’élévateur
 Eléments sous élévateur
 Hélices
 Tête motrice avec système de tension

Accessoires:

 Moteur avec poulie à courroie
 Couverture pour motoréducteur
 Trémie de sortie 90°
 Vis pour auge
 Pied fermé
 Elément flexible sous élévateur
 Entrée pour élément flexible
 Extension avec entrée à 45 °
 Extension avec entrée à basculement
 Couvercle d’inspection avec entrée à 45 °
 Entrée sur le côté pour un élément flexible
 Têtes motrices séparées pour vis
 Trémie

L’Elévateur à Palettes T20/T40 est composé de différents éléments 
standards qui, lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être 
facilement montés sur n’importe quelle installation de manutention 
de grains, produits granuleux et farines.

Elévateurs à Palettes T20/T40

AGRO

Elévateurs à Palettes
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Elévateurs à Palettes T20/T40
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A B C D E F G H I J

T20 378 215 175 335 135 530 430 500 OK160 278

T40 457 277 240 400 200 550 480 500 SK200 278

K L M N O P Q R

T20 215 320 400 760 300 500 365 265

T40 215 320 400 760 300 500 365 265

Dessin à l’échelle T20/T40:

T20 T40

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 25 t/h 45 t/h

Capacité m3/h 33 m3/h 60 m3/h

Vitesse, la roue à chaîne 280 o/m 280 o/m

Vitesse de la chaîne 1,71 m/s 1,71  m/s

Type de chaîne 41,4 mm 41,4 mm

Point de rupture de la chaîne min. 17,8 kN min. 17,8 kN

Matériel du supports caoutchouc caoutchouc

L’épaisseur de la plaque, tete 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 1,5 mm 1,5 mm

L’épaisseur de la plaque, auge de la vis 1,5 mm 1,5 mm

L’épaisseur de la plaque, pied 3 mm 3 mm

Spécifiations techniques:
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L’Elévateur à Palettes T20/T40 est composé de différents éléments 
standards qui, lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être 
facilement montés sur n’importe quelle installation de manutention 
de grains, produits granuleux et farines.

Elévateurs à Palettes T20/ T40 
avec coude à 55° ou 90°.
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Elévateurs à Palettes avec coude à 55° ou 90°.

L’élévateur à Palettes T20/T40 de JEMA Agro est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement adapté aux utilisations en 
extérieur. Ses caractéristiques : une large capacité malgré ses petites dimensions extérieures et une utilisation optimale de la 
hauteur totale à partir du moment où la bouche de sortie est placée très haut. L’élévateur à palettes T20/T40 est conçu pour 
le transport de grains, granulés et autres marchandises en vrac. Une chaîne à rouleaux de qualité montée sur des supports en 
caoutchouc assure un transport des marchandises sûr, efficacité, avec un faible niveau sonore. L’élévateur à palettes combine 
le transport vertical et incliné grâce à son coude à 55° ou 90°. En ce qui concerne sa capacité, l’élévateur à palettes T20/T40 
est conçu pour transporter des marchandises d‘un Dry Pit® JEMA vers la zone de stockage ou vers un transporteur à chaîne 
JEMA ou vers un convoyeur à bande.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs
 Trémie de sortie 90° ou 45°
 Supports en caoutchouc de plusieurs épaisseurs
 Extension de 2,5 m avec un couvercle d’inspection
 Pied d’élévateur
 Eléments sous élévateur
 Hélices
 Tête motrice avec système de tension

Accessoires:

 Moteur avec poulie à courroie
 Couverture pour motoréducteur
 Pied fermé
 Elément flexible sous élévateur
 Entrée pour élément flexible
 Extension avec entrée à 45 °
 Couvercle d’inspection avec entrée à 45 °
 Entrée sur le côté pour un élément flexible, 45 t/h d’un côté
 Têtes motrices séparées pour vis



AGROElévateurs à Palettes T20/ T40 
avec coude à 55° ou 90°.
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A B C D E F G H I

T20 / T44 375 230 350 720 430 280 720 730 1045

T40 / T45 390 230 410 720 430 280 720 730 1045

Dessin à l’échelle T20/T40:

T20 T40

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 25 t/h 45 t/h

Capacité m3/h 33 m3/h 60 m3/h

Vitesse, la roue à chaîne 280 o/m 280 o/m

Vitesse de la chaîne 1,71 m/s 1,71  m/s

Type de chaîne 41,4 mm 41,4 mm

Point de rupture de la chaîne min. 17,8 kN min. 17,8 kN

Matériel du supports caoutchouc caoutchouc

L’épaisseur de la plaque, tete 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 1,5 mm 1,5 mm

L’épaisseur de la plaque, auge de la vis 1,5 mm 1,5 mm

L’épaisseur de la plaque, pied 3/1,5 mm 3/1,5 mm

Spécifiations techniques:

A
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L’élévateur à godets de JEMA Agro est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement 
adapté aux utilisations en extérieur. Les trois modèles d’élévateurs à godets fonctionnent 
de manière efficace et présentent une faible consommation d’énergie par rapport à leur 
capacité. Ils ont été conçus pour rester stables même dans leur version la plus haute 
et pour pouvoir fonctionner en continu pendant des heures. L’élévateur à godets T53 
est conçu pour le transport de grains, granulés et autres marchandises en vrac. En 
ce qui concerne sa capacité, l’élévateur à godets T53 est conçu pour transporter des 
marchandises d’un convoyeur vers un transporteur à chaîne JEMA AGRO. Les parties 
supérieures et basses de l’élévateur à godets peuvent être alimentées avec la même 
capacité.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs
 Plaque d’usure en haut de l’élévateur
 Partie haute de l’élévateur amovible
 Auto-nettoyage des tambours de la tête motrice et de la section de serrage
 Fonction de resserrage dans l’élévateur de démarrage
 Trappe de nettoyage dans l’élévateur de démarrage
 Pied d’élévateur
 Elément d’entrée à 90°
 Extension pour l’élévateur avec trappe d’inspection
 Système anti-retour
 Contrôleur de rotation
 Bande antistatique avec godets métalliques

Accessoires:

 Couverture pour motoréducteur
 Elément d’entrée à 45° et entrée à 3 voies
 Commande 45°/90°
 Obturateur d’entrée
 Prise d’aspiration
 Capteur de désalignement
 Système de décharge d’explosion
 Sangle élévatrice résistante à l’huile
 Pieds supplémentaires
 Plate-forme de service, échelle, plate-forme de repos

L’élévateur à godets T53/ T54/T55 est composé de différents éléments 
standards qui, lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être 
facilement montés sur n’importe quelle installation de manutention de 
grains, produits granuleux et farines.

Elévateur à godets T53/ T54/ T55

AGRO

Elévateur à godets 
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Elévateur à godets T53/ T54/T55
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A B C D E F G H I J

T53 960 740 800 180x180 180 180 920 850 50 d200

T54 1292 1041 1086 240x240 240 240 1150 1062 56 d250

T55 1292 1041 1086 300x300 240 300 1150 1062 56 d300

K L M
2,2 kW

M
3 kW

M
4 kW

M
5,5 kW

M
7,5 kW

M
11 kW

M
15 kW N O

T53 980 740 500 555 595 635 290 1124

T54 1210 1090 625 675 715 790 835 384 1485

T55 1210 1090 625 675 715 790 835 955 440 1539

Dessin à l’échelle T53/T54/T55:

T53 T54 T55

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 30/60 t/h 105 t/h 150 t/h

Capacité m3/h 40/80 m3/h 140 m3/h 200 m3/h

Vitesse/ vitesse de la bande 223/3,5 m/s 142/3,7 m/s 142/3,7 m/s

Diamètre du tambour Ø300 mm Ø500 mm Ø500 mm

Godets par metre 6/10 8,5 7

Maximale volumes de godet 0,5/0,68 litre 0,9/1,29 litre 2,4/3,08 litre

L’épaisseur du matériau des godets 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

Largeur de la bande 150 mm 200 mm 280 mm

Spécification de bande EP500/4 EP500/4 EP500/4

L’épaisseur de la plaque, tete/pied 2,0 mm 3,0 mm 3,0 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

Spécifiations techniques:
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Le transporteur à chaîne T44/T45 de JEMA Agro est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement adapté aux 
utilisations en extérieur. Le transporteur à chaîne T44/T45 est conçu pour le transport de grains, granulés et autres 
marchandises en vrac. chaîne à rouleaux de qualité montée sur des supports en caoutchouc assure un transport 
des marchandises sûr, efficacité, avec un faible niveau sonore. Le transporteur à chaîne fonctionne de manière 
efficace dans les deux versions: à l’horizontal et incliné avec un angle à 10°. Il présente une faible consommation 
d’énergie par rapport à sa capacité. En ce qui concerne sa capacité, le transporteur à chaîne est conçu pour 
transporter des marchandises d’un élévateur à palettes JEMA vers la zone de stockage ou vers un convoyeur à 
bande JEMA.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs 
 Trémie de sortie 90 °       
 Supports en caoutchouc de plusieurs épaisseurs       
 Pied d’élévateur / section de serrage 
 Tête motrice avec système de tension 
 Couvercle d’inspection pour pied d’élévateur / section de serrage
 Entrée sur le côté 

Accessoires:

 Transmission par poulies/ courroies
 Sortie intermédiaire
 Couverture pour sortie intermédiaire       
 Sortie de trémie pour sortie intermédiaire 
 Obturateur pour tête motrice/ section de serrage
 Couverture pour motoréducteur
 Moniteur contrôle de vitesse
 Suspension pour convoyeur

Le transporteur à chaîne T44/T45 est composé de différents éléments 
standards qui, lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être 
facilement montés sur n’importe quelle installation de manutention 
de grains, produits granuleux et farines.

Transporteur à chaîne
horizontal et incliné T44/T45

AGRO

Transporteur à chaîne horizontal et incliné



AGROTransporteur à chaîne horizontal et 
incliné T44/T45

© Jema Agro A/S, Kløservejen 2, Sahl, DK-8850 Bjerringbro, Danmark, Tel.: +45 8668 1655, www.jema.as

A B C D E F G H I J K L M N

T44 SK200 330 300 400 215 500 805 960 SK200 500 328 330 SK200 580

T45 SK200 330 300 400 215 500 805 960 SK200 500 328 330 SK200 580

O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø

T44 190 190 SK200 375 670 210 225 890 400 750 100 420 405

T45 250 230 SK200 440 730 210 285 890 400 750 100 420 405

Dessin à l’échelle T44/T45:

T44 T45

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 30 t/h 60 t/h

Capacité m3/h 40 m3/h 80 m3/h

Vitesse, la roue à chaîne 180 o/m 180 o/m

Vitesse de la chaîne 1,1 m/s 1,1 m/s

Type de chaîne 41,4 mm 41,4 mm

Point de rupture de la chaîne (dynamic) min. 17,8 kN min. 17,8kN

Matériel du supports caoutchouc caoutchouc 

L’épaisseur de la plaque, tete 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, pied/ section de serrage 3/1,5 mm 3/1,5 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 1,5 mm 1,5 mm

Spécifiations techniques:
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Le transporteur à chaîne T49/T57 de JEMA Agro est fait d’acier galvanisé, un matériau parfaitement adapté aux 
utilisations en extérieur. Le transporteur à chaîne T49/T57 est conçu pour le transport de grains, granulés et autres 
marchandises en vrac. Une chaîne d’acier de qualité montée sur des courroies synthétiques assure un transport 
des marchandises sûr, efficacité, avec un faible niveau sonore. Le transporteur à chaîne fonctionne de manière 
efficace dans les deux versions : à l’horizontal et incliné avec un angle à 30°. Il présente une faible consommation 
d’énergie par rapport à sa capacité. En ce qui concerne sa capacité, le transporteur à chaîne est conçu pour 
transporter des marchandises d’un élévateur à palettes JEMA vers la zone de stockage ou vers un convoyeur à 
bande JEMA.

Composition standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs     
 Trémie de sortie pour tête motrice / section de serrage
 Raclettes PEHD
 Trappe de nettoyage dans la tête motrice / section de serrage    
 Possibilités de serrage à la fois dans la tête motrice et dans la section de serrage
 Trappe d’inspection de la tête motrice / section de serrage
 Pièce d’entrée

Accessoires:

 Sortie intermédiaire
 Sortie de trémie pour sortie intermédiaire
 Sortie de trémie 30°
 Trappe pour tête motrice/ section de serrage
 Capteur Blockits
 Couverture pour motoréducteur
 Sortie de trémie pour sortie intermédiaire
 Suspension pour convoyeur

Le transporteur à chaîne T49/T57 est composé de différents éléments 
standards qui, lorsqu’ils sont correctement assemblés, peuvent être 
facilement montés sur n’importe quelle installation de manutention 
de grains, produits granuleux et farines.

Transporteur à chaîne 
horizontal et incliné T49/T57
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Transporteur à chaîne horizontal et incliné 
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A B C D E F G H I J K L

T49 290 465 750 1000 750 465 290 240 770 240 240 240

T57 290 465 750 1000 750 465 290 300 770 300 300 300

M N O P
3,0 kW

P
4,0 kW

P
5,5 kW

P
7,5 kW

P
11 kW

P
15 kW Q R S

T49 400 870 400 550 585 620 650 730 780 1300 550 1020

T57 510 980 500 550 585 620 650 730 780 1300 550 1130

Dessin à l’échelle T49/T57:

T49 T57

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 105 t/h 150 t/h

Capacité m3/h 140 m3/h 200 m3/h

Vitesse, la roue à chaîne 45/60 o/min 45/60 o/min

Vitesse de la chaîne 0,79/0,99  m/s 0,79/0,99  m/s

Type de chaîne 125 mm 125 mm

Point de rupture de la chaîne 118 kN 118 kN

Matériel du supports PEHD 1000 PEHD 1000

le nombre de dents sur le roue à chaîne 8 8

L’épaisseur de la plaque, tete 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, section de serrage 3 mm 3 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 3 mm 3 mm

Spécifiations techniques:

A

B

C D E

I

P

J K L

M

F

G

O

R

N

Q

H

S
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Les convoyeurs à bandes JEMA AGRO sont fabriqués en acier galvanisé et conçus dans un système modulable léger 
et facile à assembler. Le convoyeur à bandes T50 est conçu avec des profilés glissants alors que les convoyeurs 
T51 et T52 sont conçus avec des rouleaux. Ces trois modèles sont discrets et consomment peu d’énergie par 
rapport à leur capacité. Le convoyeur à bandes peut transporter des biens dans les deux sens. Il existe également 
une option pour un transport vers le haut avec un angle maximum de 30°, toutefois cela réduit sa capacité.
Le convoyeur à bandes est parfaitement adapté pour le transport sûr et efficace de la plupart des matières 
premières.

Equipement standard:

 Motoréducteur directement installé
 Bras de couple pour absorption des chocs     
 Bande de caoutchouc de plusieurs épaisseurs      
 Rouleaux de soutien de 0,5 m (T51 & T52)
 Profilés glissants de 0,5 m (T50)
 Rouleaux de retour de 2 m    
 Blindage pour tête motrice /unité de serrage
 Serrage à la fois de la tête motrice et de l’unité de serrage

Accessoires:

 Trémie d’entrée 
 Trémie de sortie tremis de sortie
 Couverture pour le dessus/bas du convoyeur
 Moniteur de contrôle de vitesse
 Chariot-verseur mobile   
 Treuil d’entrainement pour chariot-verseur
 Bande acec v-porteuses vulcanisé
 Rails à galets pour accessoires de soutien
 Rails à galets
 Racleur de bande interne
 Racleur de bande externe
 Extensions latérales
 Bande résistante à l’huile
 Trémie de sortie

Les convoyeurs à bandes T50/T51/T52 sont conçus à partir d’éléments 
standards, qui lorsqu’ils sont parfaitement combinés, peuvent être 
facilement montés sur n’importe quelle installation de manutention 
de grains et autres produits granuleux.

Convoyeurs à bandes T50/51/52

AGRO

Convoyeurs à bandes 
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Convoyeurs à bandes T50/51/52
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A B C D E F G H I

T50 Min. 5000 1000 955 320 535 1000 1000 650 215

T51 Min. 5000 1000 1150 300 635 1100 1000 750 215

T52 Min. 5000 1150 1225 300 785 1330 1150 900 215

J K L M N O P Q R S

T50 300 70 650 200 540 415 780 240 x 240 400 240 x 240

T51 300 70 750 200 540 415 780 240 x 240 400 240 x 240

T52 300 70 900 200 540 415 780 300 x 300 400 300 x 300

Dessin à l’échelle T50/T51/T52:

T50 T51 T52

Capacité mesurée en blé (750 kg/m3) 60 t/h 105 t/h 150 t/h

Capacité m3/h 80 m3/h 140 m3/h 200 m3/h

Vitesse, moteur réducteur 150 o/min 150 o/min 150 o/min

Vitesse de la bande 2,3 m/s 2,3 m/s 2,3 m/s

Diamètre du tambour Ø300 mm Ø300 mm Ø300 mm

Largeur de la bande 400 mm 500 mm 650 mm

Spécification de bande EP250/2 EP250/2 EP250/2

L’épaisseur de la plaque, tete/pied 2/3 mm 2/3 mm 2/3 mm

L’épaisseur de la plaque, extension 2/3 mm 2/3 mm 2/3 mm

Spécifiations techniques:

B

A

C

D
E
F
H

I

J

K L M
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O N

S

R

Q
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