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JEMA AGRO kaatosuppilokuljettimet valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten ne voidaan asentaa 
myös ulkotiloihin. Kuljetin toimii sekä vaakakuljettimena, että 45°nousukäyrällä varustettuna ja se on tehokas 
molempina versioina kapasiteettiin nähden pienellä tehontarpeella.

T44/T45 kaatosuppilokuljettimet on suunniteltu viljan ja muiden raemaisten aineiden kuljettamiseen. 
Hyvälaatuiseen kuljetinketjuun kiinnitetyt kumiset kolat siirtävät materiaalin tehokkaasti, turvallisesti 
ja äänettömästi. Kapasiteetti on helposti säädettävissä kaatosuppilon pohjaosien säätölevyjen avulla. 
Kapasiteetinsäätöä tarvitaan, kun kuljetin asennetaan osaksi kuljetinjärjestelmää.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 90°purkuyhde vetopäässä
 Kuljetinketju varustettuna kumikolilla
 Taittopää, jossa tarkistusluukku
 Vetopää, jossa ketjunkiristys 
 Tarkistusluukku alapäässä/taittopäässä
 Kaatosuppilon pohjaosat kapasiteetinsäädöllä

Lisävarusteet:

 Voimansiirto kiilahihnoilla
 45°nousukäyrä
 0,5m koteloitu syöttöyhde
 Sadesuoja moottorille
 Kippaussuppilo
 Dry Pit kaatosuppilo

T44/T45 kaatosuppilokuljettimet rakennetaan vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin

T44 / T45 Kaatosuppilokuljettimet
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Kaatosuppilokuljettimet
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T44 / T45 Kaatosuppilokuljettimet
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A B C D E F G H I J K L

T44 150 225 340 215 500 328 330 SK200 580 190 225 200

T45 165 225 405 215 500 328 330 SK200 580 230 285 200

M N O P Q R S T U V X Y

T44 100 420 405 300 385 690 775 190 430 400 300 400

T45 100 420 405 300 385 690 775 225 470 460 300 460

Mitat T44/T45:

T44 T45

Kapasiteetti (750 kg/m³ vehnä, 15%) t/h 30 t/h 60 t/h 

Capacity m³/h 40 m³/h 80 m³/h 

RPM 180 1/min 180 1/min

Ketjun nopeus 1,1 m/s 1,1 m/s 

Ketjulenkin pituus 41,4 mm 41,4 mm 

Vetomurtolujuus (dynaaminen) min. 17,8 kN min. 17,8 kN 

Kolan materiaali Kumi Kumi 

Ainevahvuus, vetopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, taittopää 3/1,5 mm 3/1,5 mm 

Ainevahvuus, muut osat 1,5 mm 1,5 mm 

Tekniset tiedot:
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JEMA AGRO kaatosuppilokuljettimet valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten ne voidaan asentaa 
myös ulkotiloihin. Kuljetin toimii sekä vaakakuljettimena, että 30°nousukäyrällä varustettuna ja se on tehokas 
molempina versioina kapasiteettiin nähden pienellä tehontarpeella.

T49/T57 kaatosuppilokuljettimet on suunniteltu viljan ja muiden raemaisten aineiden kuljettamiseen. 
Hyvälaatuiseen kuljetinketjuun kiinnitetyt muovipäällysteiset teräskolat siirtävät materiaalin tehokkaasti, 
turvallisesti ja äänettömästi. Kapasiteetti on helposti säädettävissä kaatosuppilon pohjaosien säätölevyjen 
avulla. Esimerkki käyttökohteesta: Kuljetin siirtää viljaa JEMA Dry Pit kaatosuppilosta elevaattorille.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 90°purkuyhde vetopäässä
 Kuljetinketju muovipäällysteisillä kolilla
 Ketjunkiristys veto- ja taittopäässä
 Tarkistusluukut veto- ja taittopäässä
 Puhdistusluukut veto- ja taittopäässä
 Kaatosuppilon pohjaosat kapasiteetinsäädöllä

Lisävarusteet:

 30°nousukäyrä
 30°purkuyhde
 Ruuhkavartija
 Kippaussuppilo 
 Dry Pit kaatosuppilo
 Sadesuoja moottorille
  Säädettävä päätylevy taittopäähän  

(helpottaa puhdistusta)

T49/T57 kaatosuppilokuljettimet rakennetaan vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin.

T49 / T57 Kaatosuppilokuljettimet
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Kaatosuppilokuljettimet
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T49 / T57 Kaatosuppilokuljettimet
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A B C D E F G H I J K L M N

T49 670 260 340 465 750 1000 750 465 290 240 670 605 240 690

T57 780 260 340 465 750 1000 750 465 290 300 780 660 300 800

O P Q R
3,0 kW

R
4,0 kW

R
5,5 kW

R
7,5 kW

R
11 kW

R
15 kW S T U V

T49 310 400 400 550 585 620 650 730 780 680 690 580 595

T57 310 510 500 550 585 620 650 730 780 740 800 580 595

Mitat T49/T57:

T49 T57

Kapasiteetti (750 kg/m³ vehnä, 15%) t/h 105 t/h 150 t/h 

Kapasiteetti m³/h 140 m³/h 200 m³/h

RPM 45/60 1/min 45/60 1/min 

Ketjun nopeus 0,79/0,99  m/s 0,79/0,99  m/s 

Ketjulenkin pituus 125 mm 125 mm 

Vetomurtolujuus (dynaaminen) 118 kN 118 kN 

Kolan materiaali PEHD 1000 PEHD 1000 

Ketjupyörän hammasluku 8 stk. 8 stk. 

Ainevahvuus, vetopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, taittopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, muut osat 3 mm 3 mm 

Tekniset tiedot:
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JEMA AGRO ketjuelevaattorit valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten ne voidaan asentaa myös ulkotiloihin. 
Pienestä koosta huolimatta kapasiteetti on suuri ja aivan elevaattorin yläosaan sijoitetun purkuyhteen ansiosta 
saavutetaan paras mahdollinen tehollinen korkeus. T20/T40 ketjuelevaattorit on suunniteltu viljan ja muiden 
raemaisten aineiden kuljettamiseen. Hyvälaatuiseen kuljetinketjuun kiinnitetyt kumiset kolat siirtävät materiaalin 
tehokkaasti, turvallisesti ja äänettömästi. Ketjuelevaattoriin voi lisätä vaaka- tai pystysuoran osan lisäksi 45°, 55° 
tai 90° kulmassa nousevan osan. Esimerkki käyttökohteesta: Ketjuelevaattori nostaa viljaa Dry Pit kaatosuppilosta 
varastosiiloon tai muille JEMA kuljettimille.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 45°purkuyhde vetopäässä
 Kuljetinketju varustettuna kumikolilla
 2,5m runko-osa tarkistusluukulla
 Alapää
 Syöttökaukalo alapäälle
 Alapään syöttösiivet
 Vetopää ketjunkiristyksellä

 
Lisävarusteet:

 Voimansiirto kiilahihnoilla
 Sadesuoja moottorille
 90°purkuyhde
 Kaatosuppilon pohjaosa syöttöruuvilla
 Suljettu alapää
 Alapää, säädettävä nousukulma
 Syöttöyhde alapäähän
 Runko-osa 45° syöttöyhteellä
 Runko-osa säädettävällä syöttöyhteellä
 Tarkistusluukku 45° syöttöyhteellä
  Sivusyöttöyhde avoimeen alapäähän,  

kapasiteetti 45t/h yhdeltä puolelta
 Erillinen moottori syöttöruuville
 Syöttösuppilo

T20/T40 ketjuelevaattorit rakentuvat vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin

T20 / T40 Ketjuelevaattorit

Ketjuelevaattorit
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T20 / T40 Ketjuelevaattorit
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A B C D E F G H I J

T20 378 215 175 335 135 530 430 500 OK160 278

T40 457 277 240 400 200 550 480 500 SK200 278

K L M N O P Q R

T20 215 320 400 760 300 500 365 265

T40 215 320 400 760 300 500 365 265

Mitat T20/T40:

T20 T40

Kapasiteetti (750 kg/m³ vehnä, 15%) t/h 25 t/h 45 t/h 

Kapasiteetti m³/h 33 m³/h 60 m³/h 

RPM 280 1/min 280 1/min 

Ketjun nopeus 1,71 m/s 1,71 m/s 

Ketjulenkin pituus 41,4 mm 41,4 mm 

Vetomurtolujuus (dynaaminen) min. 17,8 kN min. 17,8 kN 

Kolan materiaali Kumi Kumi 

Ainevahvuus, vetopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, muut osat 1,5 mm 1,5 mm 

Ainevahvuus, syöttösuppilo 1,5 mm 1,5 mm 

Ainevahvuus, alapää 3 mm 3 mm 

Tekniset tiedot:

A

B

C

D

E J

F

P

G H

I

K

L
M

O

Q

R

N



© Jema Agro A/S, Kløservejen 2, Sahl, DK-8850 Bjerringbro, Danmark, Tel.: +45 8668 1655, www.jema.as

Käyrällä varustetut T20/T40 ketjuelevaattorit rakentuvat vakio-osista, 
joita yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin.

T20 / T40  Käyrällä varustetut  
ketjuelevaattorit 

AGRO

 Käyrällä varustetut ketjuelevaattorit 

JEMA AGRO ketjuelevaattorit valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten ne voidaan asentaa myös ulkotiloihin. 
Pienestä koosta huolimatta kapasiteetti on suuri ja aivan elevaattorin yläosaan sijoitetun purkuyhteen ansiosta 
saavutetaan paras mahdollinen tehollinen korkeus. T20/T40 ketjuelevaattorit on suunniteltu viljan ja muiden raemaisten 
aineiden kuljettamiseen. Hyvälaatuiseen kuljetinketjuun kiinnitetyt kumiset kolat siirtävät materiaalin tehokkaasti, 
turvallisesti ja äänettömästi. Ketjuelevaattoriin voi lisätä vaaka- tai pystysuoran osan lisäksi 45°, 55° tai 90° kulmassa 
nousevan osan. 
Esimerkki käyttökohteesta:  ketjuelevaattori nostaa viljaa Dry Pit kaatosuppilosta varastosiiloon tai muille JEMA kuljettimille.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 45°purkuyhde vetopäässä
 90°käyrä
 Kaatosuppilon pohjaosa
 Taittopää ketjunkiristyksellä
 Kuljetinketju varustettuna kumikolilla
 2,5m runko-osa tarkistusluukulla
 Vetopää ketjunkiristyksellä

Lisävarusteet:

 Voimansiirto kiilahihnoilla
 Sadesuoja moottorille
 90°purkuyhde
 55°käyrä
 Kaatosuppilon pohjaosa syöttöruuvilla
 Suljettu alapää
 Alapää, säädettävä nousukulma
 Syöttöyhde alapäähän
 Runko-osa 45° syöttöyhteellä
 Tarkistusluukku 45° syöttöyhteellä
  Sivusyöttöyhde avoimeen alapäähän,  

kapasiteetti 45t/h yhdeltä puolelta
 Erillinen moottori syöttöruuville
 Syöttösuppilo
 Syöttökaukalo alapäälle
 Alapään syöttösiivet
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T20 / T40  Käyrällä varustetut ketjuelevaattorit 
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A B C D E F G H I

T20 / T44 375 230 350 720 430 280 720 730 1045

T40 / T45 390 230 410 720 430 280 720 730 1045

Mitat T20/T40:

T20 T40

Kapasiteetti (750 kg/m³ vehnä, 15%) t/h 25 t/h 45 t/h 

Kapasiteetti m³/h 33 m³/h 60 m³/h 

RPM 280 1/min 280 1/min 

Ketjun nopeus 1,71 m/s 1,71 m/s 

Ketjulenkin pituus 41,4 mm 41,4 mm 

Vetomurtolujuus (dynaaminen) min. 17,8 kN min. 17,8 kN 

Kolan materiaali Kumi Kumi 

Ainevahvuus, vetopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, muut osat 1,5 mm 1,5 mm 

Ainevahvuus, kaatosuppilon pohjaosa 1,5 mm 1,5 mm 

Ainevahvuus, alapää / taittopää 3 / 1,5 mm 3 / 1,5 mm 

Tekniset tiedot:
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JEMA AGRO kuppielevaattorit valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten 
ne voidaan asentaa myös ulkotiloihin. Kaikki kolme mallia ovat hiljaisia ja 
niiden tehontarve on kapasiteettiin nähden pieni. Tukevan rakenteen ansiosta 
elevaattori voi olla korkea ja vuosittainen käyttöaika suuri.
Kuppielevaattorit on suunniteltu viljan ja muiden raemaisten aineiden 
kuljettamiseen. 
Esimerkki käyttökohteesta: Kuppielevaattori nostaa viljaa 
kaatosuppilokuljettimesta varastosiiloon tai muille JEMA kuljettimille.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 Kulutuslevy yläpäässä
 Irrotettava yläpään kansi
 Itsepuhdistuva kuppihihnapyörä
 Hihnankiristys alapäässä
 Puhdistusluukku alapäässä
 Alapään asennuskoroke
 90° syöttöyhde
 Runko-osa tarkistusluukulla
 Takaisinpyörinnän estin
 Pyörintävartija
 Antistaattinen hihna teräskupeilla

Lisävarusteet:
 Moottorin sadesuoja
 45° ja 3X syöttöyhteet
 2-tiejakaja 45°/90°, muutososat ja putket
 Sulkulevy alapäähän
 Yhde pölynimurille
 Sijaintivartija hihnalle
 Räjähdysluukku
 Öljynkestävä hihna
 Lisäasennuskoroke
 Huoltotasot, tikkaat ja lepotasot

T53/T54/T55 kuppielevaattorit rakentuvat vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota elevaattori kaikkiin kuljetustarpeisiin.

T53 / T54 / T55 Kuppielevaattorit
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Kuppielevaattorit
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T53 / T54 / T55 Kuppielevaattorit
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A B C D E F G H I J

T53 960 740 800 180x180 180 180 920 850 50 d200

T54 1292 1041 1086 240x240 240 240 1150 1062 56 d250

T55 1292 1041 1086 300x300 240 300 1150 1062 56 d300

K L M
2,2 kW

M
3 kW

M
4 kW

M
5,5 kW

M
7,5 kW

M
11 kW

M
15 kW N O

T53 980 740 500 555 595 635 290 1124

T54 1210 1090 625 675 715 790 835 384 1485

T55 1210 1090 625 675 715 790 835 955 440 1539

Mitat T53/T54/T55:

T53 T54 T55

Kapasiteetti, 750 kg/m³ vehnä 15%, t/h 30/60 t/h 105 t/h 150 t/h

Kapasiteetti m³/h 40/80 m3/h 140 m3/h 200 m3/h

RPM/Hihnan nopeus 223/3,5 m/s 142/3,7 m/s 142/3,7 m/s

Hihnapyörän halkaisija Ø300 mm Ø500 mm Ø500 mm

Kuppeja hihnametrillä 6/10 stk. 8,5 stk. 7 stk.

Kupin tilavuus, vaakataso/max. 0,5/0,68 liter 0,9/1,29 liter 2,4/3,08 liter

Kupin materiaalivahvuus 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

Hihnan leveys 150 mm 200 mm 280 mm

Hihnan tyyppi/standardi EP500/4 EP500/4 EP500/4

Ainevahvuus, ylä- ja alapää 2,0 mm 3,0 mm 3,0 mm

Ainevahvuus, runko-osat 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

Tekniset tiedot:
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JEMA AGRO kolakuljettimet valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten ne voidaan asentaa myös ulkotiloihin. 
T44/T45 kolakuljettimet on suunniteltu viljan ja muiden raemaisten aineiden kuljettamiseen. Hyvälaatuiseen 
kuljetinketjuun kiinnitetyt kumiset kolat siirtävät materiaalin tehokkaasti, turvallisesti ja äänettömästi.

Kuljetin toimii sekä vaakakuljettimena,  että max. 10°nousukulmaan asennettuna,  kapasiteettiin nähden pienellä 
tehontarpeella. Esimerkki käyttökohteesta: Kolakuljetin siirtää viljaa elevaattorilta varastosiiloon tai muille JEMA 
kuljettimille.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 90°purkuyhde vetopäässä
 Kuljetinketju varustettuna kumikolilla
 2,5m runko-osa tarkistusluukulla          
 Alapää/taittopää käyttökohteen mukaan
 Vetopää ketjunkiristyksellä
 Tarkistusluukku alapäässä/taittopäässä
 Sivusyöttöyhde

 

Lisävarusteet:

 Voimansiirto kiilahihnoilla
 Välipurku sulkijalla
 Sadesuoja välipurkuun
 Purkuyhde välipurkuun
 Sulkija veto- tai taittopäähän
 Sadesuoja moottorille
 Vaijerituenta pitkiin ylityksiin
 Pyörintävartija

T44/T45 kolakuljettimet rakennetaan vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin.

T44 / T45 Kolakuljettimet 

AGRO

Kolakuljettimet 
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T44 / T45 Kolakuljettimet 
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A B C D E F G H I J K L M N

T44 SK200 330 300 400 215 500 805 960 SK200 500 328 330 SK200 580

T45 SK200 330 300 400 215 500 805 960 SK200 500 328 330 SK200 580

O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø

T44 190 190 SK200 375 670 210 225 890 400 750 100 420 405

T45 250 230 SK200 440 730 210 285 890 400 750 100 420 405

Mitat T44/T45:

T44 T45

Kapasiteetti (750 kg/m³ vehnä, 15%) t/h 30 t/h 60 t/h 

Capacity m³/h 40 m³/h 80 m³/h 

RPM 180 1/min 180 1/min

Ketjun nopeus 1,1 m/s 1,1 m/s 

Ketjulenkin pituus 41,4 mm 41,4 mm 

Vetomurtolujuus (dynaaminen) min. 17,8 kN min. 17,8 kN 

Kolan materiaali Kumi Kumi 

Ainevahvuus, vetopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, taittopää 3/1,5 mm 3/1,5 mm 

Ainevahvuus, muut osat 1,5 mm 1,5 mm 

Tekniset tiedot:
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JEMA AGRO kolakuljettimet valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä, joten ne voidaan asentaa myös ulkotiloihin.  
T49/T57 kolakuljettimet on suunniteltu viljan ja muiden raemaisten aineiden kuljettamiseen. Hyvälaatuiseen 
kuljetinketjuun kiinnitetyt muovipäällysteiset teräskolat siirtävät materiaalin tehokkaasti, turvallisesti ja 
äänettömästi. 

Kuljetin toimii sekä vaakakuljettimena, että max. 30° nousukulmaan asennettuna,  kapasiteettiin nähden pienellä 
tehontarpeella. Esimerkki käyttökohteesta: Kolakuljetin siirtää viljaa elevaattorilta varastosiiloon tai muille JEMA 
kuljettimille.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 Purkuyhde vetopäässä
 Kuljetinketju muovipäällysteisillä kolilla
 Puhdistusluukut veto- ja taittopäässä
 Ketjunkiristys veto- ja taittopäässä
 Tarkistusluukut veto- ja taittopäässä
 Syöttöyhde

Lisävarusteet:

 Välipurku sulkijalla
 Purkuyhde välipurkuun
 30° purkuyhde
 Sulkija veto- tai taittopäähän
  Säädettävä päätylevy taittopäähän  

(helpottaa puhdistusta)
 Sadesuoja moottorille
 Sadesuoja välipurkuun
 Vaijerituenta pitkiin ylityksiin
 Ruuhkavartija

T49/T57 kolakuljettimet rakennetaan vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin

T49 / T57 Kolakuljettimet

AGRO

Kolakuljettimet
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T49 / T57 Kolakuljettimet
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A B C D E F G H I J K L

T49 290 465 750 1000 750 465 290 240 770 240 240 240

T57 290 465 750 1000 750 465 290 300 770 300 300 300

M N O P
3,0 kW

P
4,0 kW

P
5,5 kW

P
7,5 kW

P
11 kW

P
15 kW Q R S

T49 400 870 400 550 585 620 650 730 780 1300 550 1020

T57 510 980 500 550 585 620 650 730 780 1300 550 1130

Mitat T49/T57:

T49 T57

Kapasiteetti (750 kg/m³ vehnä, 15%) t/h 105 t/h 150 t/h 

Kapasiteetti m³/h 140 m³/h 200 m³/h

RPM 45/60 1/min 45/60 1/min 

Ketjun nopeus 0,79/0,99  m/s 0,79/0,99  m/s 

Ketjulenkin pituus 125 mm 125 mm 

Vetomurtolujuus (dynaaminen) 118 kN 118 kN 

Kolan materiaali PEHD 1000 PEHD 1000 

Ketjupyörän hammasluku 8 stk. 8 stk. 

Ainevahvuus, vetopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, taittopää 3 mm 3 mm 

Ainevahvuus, muut osat 3 mm 3 mm 

Tekniset tiedot:

A

B
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JEMA AGRO hihnakuljettimet valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Moduulirakenteiset kuljettimet ovat kevyitä 
ja helppoja asentaa. T50 kuljettimessa hihnan kannatus on toteutettu liukukiskoilla, T51 ja T52 malleissa rullilla. 
Kaikki kolme mallia ovat hiljaisia ja niiden tehontarve on kapasiteettiin nähden pieni.
Kuljettimet voidaan varustaa portaattomasti siirrettävällä välipurkulaitteella.

Hihnakuljetin toimii tarvittaessa molempiin suuntiin. Ripahihnalla varustettuna kuljetin voidaan asentaa max. 30° 
nousukulmaan. Tällöin kapasiteetti kuitenkin pienenee. 
Hihnakuljetin soveltuu useimpien raemaisten aineiden turvalliseen ja tehokkaaseen kuljettamiseen.

Vakiovarusteet:

 Suoraveto vaihdemoottorilla
 Momenttituki iskunvaimentimella
 EP-hihna 
 Tukirullat 0,5m jaolla
 Liukukiskot 0,5m jaolla
 Paluuhihnan kannatinrullat 2,0 jaolla
 Suojatut veto- ja taittopäät
 Hihnankiristys veto- ja taittopäässä

Lisävarusteet:

 Syöttösuppilot
 Purkusuppilot
 Ylä- ja alakatteet
 Pyörintävahti
 Siirrettävä välipurkulaite
 Välipurkulaitteen siirtovinssi
 Ripahihna
 Siirtokelkka poikittaiskuljettimelle
 Hihnan ohjainrullat
 Hihnan puhdistin, sisäpuoli
 Hihnan puhdistin, ulkopuoli
  Sivuohjurit kuljetettavalle  

materiaalille
 Öljynkestävä hihna
 Jakaja purkuyhteeseen

T50/T51/T52 hihnakuljettimet rakentuvat vakio-osista, joita 
yhdistämällä voidaan koota kuljetin kaikkiin kuljetustarpeisiin.

T50 / T51 / T52 Hihnakuljettimet

AGRO

Hihnakuljettimet
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T50 / T51 / T52 Hihnakuljettimet 
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A B C D E F G H I

T50 Min. 5000 1000 955 320 535 1000 1000 650 215

T51 Min. 5000 1000 1150 300 635 1100 1000 750 215

T52 Min. 5000 1150 1225 300 785 1330 1150 900 215

J K L M N O P Q R S

T50 300 70 650 200 540 415 780 240 x 240 400 240 x 240

T51 300 70 750 200 540 415 780 240 x 240 400 240 x 240

T52 300 70 900 200 540 415 780 300 x 300 400 300 x 300

Mitat T50/T51/T52:

T50 T51 T52

Kapasiteetti, 750 kg/m³ vehnä 15%, t/h 60 t/h 105 t/h 150 t/h

Kapasiteetti m³/h 80 m3/h 140 m3/h 200 m3/h

RPM 150 o/min 150 o/min 150 o/min

Hihnan nopeus 2,3 m/s 2,3 m/s 2,3 m/s

Hihnapyörän halkaisija Ø300 mm Ø300 mm Ø300 mm

Hihnan leveys 400 mm 500 mm 650 mm

Hihnan tyyppi/standardi EP250/2 EP250/2 EP250/2

Ainevahvuus, ylä- ja alapää 2/3 mm 2/3 mm 2/3 mm

Ainevahvuus, runko-osat 2/3 mm 2/3 mm 2/3 mm

Tekniset tiedot:
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