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Testresultat
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% mg/m³n mg/m³n °C g/s mg/MJ mg/MJ g/kg

HWAM 4510, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4510, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4520, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4520, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4530, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4530, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4540, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4540, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4550, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4550, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4560, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4560, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4620, Autopilot™ 0,08 1000 28 320 5,9 19 659 1,74

HWAM 4640, Autopilot™ 0,08 1000 28 320 5,9 19 659 1,74

HWAM 4640, SmartControl™ 0,06 750 29 334 6,6 19 515 1,88

HWAM 4660, Autopilot™ 0,08 1000 28 320 5,9 19 659 1,74

HWAM 4660, SmartControl™ 0,06 750 29 334 6,6 19 515 1,88

HWAM 7150, Autopilot™ 0,06 750 19 282 4,04 13 457 2,05

HWAM 7150, SmartControl™ 0,07 875 19 276 4,27 14 546 2,45

HWAM 7180, Autopilot™ 0,06 750 19 282 4,04 13 457 2,05

HWAM 7180, SmartControl™ 0,07 875 19 276 4,27 14 546 2,45

HWAM I 30/55 - HWAM I 30/55s 0,09 1125 26 296 5,51 - - 3,31

HWAM I 30/65 0,12 1500 28 350 9,07 - - -

HWAM Classic 4 0,10 1250 36 255 9,90 - - -

HWAM Classic 7H 0,09 1125 39 260 13,20 - - -

OBS! På grund av vår ständigt pågående produktutveckling kan de aktuella värdena avvika från ovanstående värden. 
Du kan få information om aktuella värden av din HWAM-återförsäljare och på www.hwam.se

EN 13240/13229 Art. 15a NS 3059
NS 3058
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HWAM® SmartKamin™
- En helt ny klasse af braskaminer

Danskt hantverk under mer än 40 år
Vill du sänka din värmekostnad, vara miljövänlig och samtidigt skapa trivsel i vardagsrummet? 
Då är du välkommen till HWAM. Under mer än 40 år har vi skapat moderna, danska braskaminer 
av hög kvalitet. 

Vi gör det enkelt att elda och att sprida värme och glädje. Men värnar också om miljön. Vår se-
naste teknik utnyttjar veden dubbelt så bra och du kan spara upp till 50 procent. Genom detta 
skonar du både miljön och omvärlden. På din mobiltelefon eller surfplatta kan du justera hur 
varmt du vill att det ska vara i rummet. När det behöver läggas på mer ved avges en signal.

Vi kallar det för en HWAM® SmartKamin™. Tekniken är en världsnyhet. Den är enkel att använda 
och bär namnet HWAM® SmartControl™.

Det är en vidareutveckling av vår trofasta HWAM ®Autopilot™, som under 25 år har varit markna-
dens bästa mekaniska luft-reglering. 

Oavsett om du har vår standard HWAM® Autopilot™ eller väljer HWAM® SmartControl™, får du 
alltid en miljövänlig braskamin när du väljer HWAM.

Prisbelönt dansk teknik
Tekniken bakom HWAM® SmartControl™ är så enastående att Dansk Industri valde ut den som 
digital föregångare och nominerade den till DI Priset- som vi hade äran att vinna i september 
2016. 

Tekniken har tidigare hedrats med både guld- och bronsmedaljer under franska Bois Energie 
Fair, med nominering till CSR Enviroment Prize, samt nominering till amerikanska Wood Stove 
Design Challenge som arrangeras av den ideella organisationen Alliance of Green Heat.p
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HWAM är danskt hantverk när det är som bäst
HWAM är genomdanskt. Våra braskaminer är utformade av erkända danska arkitekter och mö-
beldesigners. Vår design är enkel, elegant och tidlös. Danska ingenjörer har ritat vår teknik och 
alla vitala delar tillverkas på vår högteknologiska produktionsanläggning i Hørning vid Århus. Vi är 
stolta över vårt hantverk. 

Spara pengar – HWAM sänker din värmekostnad

Skona miljön – HWAM är miljövänlig 

Sublim komfort – HWAM gör arbetet åt dig

Välkommen till HWAM

Torsten Hvam Sølund
Utvecklingschef

Stefan Hvam Pedersen
VD

Vagn Hvam Pedersen
Grundare
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Världsnyhet 
HWAM® SmartKamin™ 
- En helt ny klasse af braskaminer
Med HWAMs automatiska luftreglering får du komfort, en grönare 
miljö och inte minst en braskamin som påverkar budgeten åt rätt 
håll. 

Vi har utvecklat två olika lösningar: HWAM® Autopilot™ som alltid är 
standard på din HWAM braskamin - och HWAM® SmartControl™.

HWAM® Autopilot™
HWAM® Autopilot™ har en värmekänslig fjäder som säkerställer 
att det automatiskt tillförs rätt mängd luft under  förbränningens 
olika faser.  En mekanisk lösning som bidrar till en riktigt bra 
förbränning.

HWAM® SmartControl™
HWAM® SmartControl™ är vår nya elektroniska lösning. Med en 
app på din mobil eller surfplatta ställer du in önskad rumstempe-
ratur. Med hjälp av en airbox justeras luftmängden elektroniskt 
och fördelas optimalt. 

Dessutom påminner appen dig när det är dags att fylla på mer 
ved.

Skona miljön

Spara pengar

Sublim komfort

SmartControlTM

SmartControlTM
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•	 Ännu längre brinntid

•	 Enkel justering av rumstemperaturen via app på 
	 mobil eller surfplatta

•	 Gör det enkelt att tända och att elda 

•	 Signal när det är dags att fylla på mer ved

•	 Ger en jämn temperatur i rummet 

•	 Möjligt att logga data om förbränning

•	 Löpande uppdateringar säkerställer att samtliga 
	 funktioner och därmed även din braskamin blir 
	 bättre och bättre med tiden

•	 Säkerställer bästa möjliga och mest miljövänlig  
	 förbränning

•	 Automatisk sänkning nattetid möjlig, elden dämpas 	
	 och värmen bibehålls på ett miljövänligt sätt med 	
	 hjälp av glöden

•	 HWAM® Autopilot™ säkerställer bra förbränning

•	 Lång brinntid

Mekanisk reglering Elektronisk reglering

Skona miljön

Sublim komfort

•	 Ved: upp till 50 % lägre förbrukning 

•	 Besparing: Från kr. 725:- till kr. 3 500:- om året*
 

•	 Ved: upp till 40 % lägre förbrukning

•	 Besparing: från kr. 600:- till kr. 2 800:- om året*
 

* Alla beräkningar är baserat på en motsvarande HWAM kamin utan 
HWAM® Autopilot™/HWAM® SmartControl™.

Standard SmartControl™eller 

TM

TM

SmartControlTM

SmartControlTM

Så här enkelt är det 
Tänd i kaminen som du brukar 
Med HWAM® SmartControl™ behöver du bara tända en 
brasa som i vilken annan braskamin som helst. Så långt är 
allt som det brukar vara.

Ställ in önskad rumstemperatur 
Med appen på din telefon eller surfplatta ställer du med 
några enkla tryck in önskad rumstemperatur, så att du 
snabbt och enkelt kan justera hur varmt du vill ha det. 

Få information om när du behöver fylla på mer ved 
Appen avger en signal när det är dags att fylla på mer 
ved i kaminen. Du behöver alltså inte ödsla din tid på att 
hålla koll på när du måste lägga på mer ved – det sköter 
HWAM® SmartControl™ åt dig.

Du sparar även nattetid… 
Din braskamin sänker nu själv förbränningen nattetid, du 
kan med andra ord sova varmt och tryggt medan du sparar 
pengar och skonar miljön.

Det blir inte enklare
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4510m

Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™
Endast med sockel eller 
monterad på väggen

HWAM® Autopilot™

HWAM 4520m
med hög sockel

HWAM 4510c
med låg sockel

HWAM® Autopilot™

HWAM 4510m
monterad på väggen 

HWAM® SmartControl™

HWAM 4520c

En snygg kamin som kommer att matcha inred-
ningen i alla hem, oavsett om den är monterad 
på väggen eller med sockel.
Design: Henrik Sørig Thomsen och
Tobias Jacobsen
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”Vi flyttar in den historiska eldstaden i det moderna hemmet, och för oss
är braskaminen en möbel likställd med soffan eller matbordet”, säger
Henrik Sørig Thomsen, som tillsammans med Tobias Jacobsen har designat
flere av HWAMs braskaminer sedan 2001.

Design
En braskamin 
är som en möbel
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En svart cylinderform med glasruta
Under åren har braskaminen fått en närmast konisk form, som 
återkommer i många olika länder och kulturer. För det danska de-
signerparet Sørig og Jacobsen handlar braskamindesign först och 
främst om att hitta balansen mellan det klassiska, välkända och de 
överraskande detaljerna. Detaljer som gör HWAMs braskaminer 
unika både visuellt och funktionellt.

Global förbränning i skandinavisk design
Medan HWAMs ingenjörer utvecklar den teknologi som garan-
terar förbränning i världsklass, ser Sørig og Jacobsen till att få de 
visuella detaljerna att samspela med funktionerna och den enkla 
hanteringen.

”När barn ritar svart rök från skorstenen på ett hus, är det faktiskt 
helt fel. Förbränning av trä är i själva verket mycket CO2-vänligt – 
om det görs på rätt sätt. Med HWAMs tekniker kan vi lika bra lära 
våra barn att rita röken genomskinlig på en gång, för det kan näm-
ligen inte bli enklare att elda rätt än det är med HWAM® Autopilot™ 
eller HWAM® SmartControl™.”

Det är viktigt att vår design utstrålar genomskinlig rök. Vi ska visa 
på enkelheten och renheten, samtidigt som braskaminen ska vara 
snygg att se och känna på”, förklarar Henrik Sørig Thomsen.

Det är ungefär som med stolar. De danska möbelformgivana Hans 
J. Wegners och Arne Jacobsens klassiker har blivit väldskända, 
just eftersom de förenar skandinavisk, ödmjuk design med extra-
ordinärt hög komfort. På samma sätt ska en braskamin från HWAM 
utstråla både ödmjuk dansk design och extraordinärt hög kvalitet.

Nära samarbete med produktionen
”För oss är insynen till lågorna helt avgörande. Det är som ett litet 
konstverk, som ska stå lugnt och stillsamt och ge den rätta upple-
velsen av trivsel och värme. Samtidigt ska inramningen av lågorna 
framhäva konstverket på ett särskilt varmt och ödmjukt sätt”, säger 
Tobias Jacobsen.

En vacker bild av lågorna uppstår inte av sig själv. Det handlar om 
både yttre och inre detaljer, liksom finurliga funktioner som exe- 
pelvis HWAMs glasspolning, som garanterar klarast möjliga bild. 
Därför har Sørig och Jacobsen ett mycket nära samarbete med 
HWAMs produktion, och enligt de två formgivarna är det helt
avgörande att produktionen ligger i Danmark för att man ska kun-
na utveckla de bästa braskaminerna.
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Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™ HWAM® Autopilot™

HWAM 4530c HWAM 4540c
med täljstensbeklädnad

HWAM 4550m

Den historiska brasan har blivit modern och 
miljövänlig.  
Design: Henrik Sørig Thomsen och Tobias Jacobsen

4560m
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Förbränningssystem 

HWAM® Autopilot™HWAM® SmartControl™
Inte HWAM 4620

En vänlig form som bildar en vacker ram rum 
trivsamma lågor. 
Design: Henrik Sørig Thomsen och Tobias Jacobsen

4660m

HWAM 4640m
med täljstensbeklädnad

HWAM 4660cHWAM 4620c

S15
HWAM #17/18
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Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™ HWAM® Autopilot™

2610c
Med sin lätta och klassiska form passar denna 
vägghängda braskamin in i alla hem.
Design: Henrik Sørig Thomsen och
Tobias Jacobsen

HWAM 2640mHWAM 2630cHWAM 2620c

S17
HWAM #17/18
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Förbränningssystem 

HWAM® Autopilot™

Få levande konst på väggarna - som aldrig blir 
omodernt. 
Design: Strand + Hvass

I 30/55

HWAM l 30/55

HWAM l 30/65

S19
HWAM #17/18
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Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™ HWAM® Autopilot™

En modern klassiker är född. Innovativ dansk design 
möter elegant och exklusiv nordisk minimalism. 
- Välkommen till vår vita värld.
Design: Henrik Sørig Thomsen och Tobias Jacobsen

3660m

HWAM 3650mHWAM 3630m HWAM 3640m
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Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™ HWAM® Autopilot™

Braskaminens minimalistiska yttre döljer en avancerad 
teknik: Om värmemagasinet fylls med stenar lagras en 
del av värmen och avges sedan jämnt under flera 
timmar.
Design: Henrik Sørig Thomsen och Tobias Jacobsen

3660m

HWAM 3650mHWAM 3630m HWAM 3640c
med täljstensbeklädnad

HWAM 3640c
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Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™ HWAM® Autopilot™

En snygg och robust skulptur i vardags-
rummet som värmer länge efter elden har 
slocknat.
Design: Henrik Sørig Thomsen och 
Tobias Jacobsen

7150c

HWAM 7180c
med täljstensbeklädnad



Tanken på att form följer funktion har för den jylländske arkitekten och möbel-
snickaren Anders C. Fasterholdt alltid varit en grundpelare i arbetet med att 
designa. Det är också en bärande tanke som han i samarbete med HWAMs 
grundare Vagn Hvam Pedersen har överfört till HWAMs braskaminer, när 
han i över 35 år fungerade som en fast och oumbärlig samarbetspartner för 
verksamheten i Hørning. ”För mig är funktionen det viktigaste. Jag har alltid 
sagt: Funktionen först – då kommer designen av sig själv. Att skapa design för 
designens skull är inte min stil.”

Ett tidlöst  
samarbete
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Modern
 Nostalgi

HWAM
Classic 4
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Förbränningssystem 

HWAM® SmartControl™ HWAM® Autopilot™

3530m
HWAM 3530 är en medelhög kamin som här er vist 
med elegant stenbeklädnad som avger värme under 
längre tid. 
Design: Arkitekt Anders C. Fasterholdt

HWAM 3520c HWAM 3520m HWAM 3530c
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Tänker du på vilket träslag du  
eldar med? Om inte bör du börja 
med det. Det är stor skillnad på 
energivärdet i olika träslag.

  ELDA  
LOSS!
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Hur förvarar 
du din ved?
Har du funderat på var och hur du 
förvarar ditt bränsle?

Om inte bör du göra det. Det är nämligen inte alls 
likgiltigt hur veden förvaras, eftersom den ska ha 
en fuktighet på max 18 %. Veden kan ofta verka  
torr utanpå och ändå vara fuktig inuti om den har
torkats i ett varmluftsaggregat. Därför är det att 
föredra att veden får torka naturligt genom sol 
och vind. Här är det viktigt att den förvaras där det 
både är sol och vind och inte direkt på marken,
utan staplad under ett tak som skyddar mot regn.

Det kan ta cirka 6 månader att få veden helt torr 
utomhus. Ett gott råd är att fälla träden till veden 
under höst och vinter, då de innehåller mindre sav.

Hanteras bränslet fel finns risken att det ruttnar eller 
förblir fuktigt under flera säsonger. Därför är det 
viktigt att tänka över förvaringen av bränslet noga.
Vissa tror att det är torrt om det är två år gammalt, 
men om det inte har hanterats rätt finns inga garantier.

Björkträ
Björkträ är ett lättare träslag och

lämpar sig väl för tändning, eftersom
det fattar eld lätt och värmer effektivt.
Det utvecklar inte särskilt mycket rök
och brinner med vackra lågor och en

underbar doft. Detsamma  
gäller lindoch kastanjträ.

Tallträ
Tallved är bra till tändning. Den

förbränns snabbt och brinner med en
fantastisk, lysande låga och ger bara

lite glöd. Detsamma gäller gran.

Ekträ
Ekträ kräver hög temperatur, men

när elden väl har tagit fart har träet
lång brinn- och glödtid. Det ger

också mysig glöd och ett  
trivsamt sprakande.

Bokträ 
Bokträ kräver hög temperatur men
är ett perfekt bränsle som ger bra

värme och stämningsfull glöd.

  ELDA  
LOSS!
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Förbränningssystem 

HWAM® Autopilot™HWAM® SmartControl™
Inte HWAM 3110

Ellipsformen gör att den här lilla vägghängda
braskaminen verkar sväva fritt i rummet.  
En både lätt och elegant lösning.
Design: Arkitekt Anders C. Fasterholdt

3110m

HWAM 3110c HWAM 3120m HWAM 3130c
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Fullända
braskaminens trivsel 
med rätt tillbehör

HWAM Vedvagn
Den ursprungliga vedvagnen från HWAM
är en praktisk och robust hjälpande 
hand när du ska transportera ved till din 
kamin. Designen är elegant och passar 
till alla våra braskaminer.
Design: Arkitekt Anders C. Fasterholdt.

Från topp till tå
Som något helt nytt kan du nu köpa skräd-
darsydda golvskivor till din HWAM braska-
min. Vi har utvecklat nya golvskivor av stål 
och glas som är anpassade exakt enligt 
formen på just din braskamin.
Golvskivorna har en praktisk form och 
de är enkla att avlägsna i samband med 
rengöring, samtidigt passar de in rent este-
tiskt i alla typer av inredningsstilar.

HWAM Vedhink
HWAMs vedhink är en klassisk och robust 
bränsleförvaring som har designats för 
våra klassiska braskaminer.
Design: Arkitekt Anders C. Fasterholdt.
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Fullända

Närvaro



Designa 
din egen braskamin
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Hitta din HWAM
Vi erbjuder så pass många designs att du kan hitta just 
den braskamin som passar in i ditt hem.

Hos HWAM kan du själv designa din braskamin.  
Här kan du se vilka delar och färger du kan välja mellan:

Klassisk eller modern lucka?
Välj mellan två eleganta typer av luckor,  
Classic och Modern.

Classic lucka (c) har ett klassiskt designuttryck:  
En gjutjärnsram omger det stora glaspartiet i  
braskaminens lucka. 

Modern lucka (m) har ett mer modernt uttryck  
med glas på en osynlig gjutjärnsram.

Vit HWAM
Vill du skilja dig från mängden? Vi erbjuder sju modeller 
vitt - HWAM 3110m, 3120m, 3130m, 3630m, 3640m, 3650m 
och 3660m.

Med väggbeslag, på piedestal eller på sockel
Modellerna HWAM 2610, 2620, 3110, 4510 och 4520 kan 
dessutom fås antingen monterade på väggen, på en 
sockel eller på piedestal. 



 
din egen braskamin
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Grå sandsten
Tobacco 
sandstenTäljsten

Med stenbeklädnad förlänger du värmen
Vill du förlänga värmeeffekten och samtidig följa med i 
bostadstrenderna med obearbetade material? Då ska 
du välja en HWAM braskamin med stenbeklädnad.

Ett brett urval av våra braskaminer kan levereras med 
natursten: Sandsten i färgerna Tobacco och Grå eller 
täljsten. Sten är ett naturmaterial så varje braskamin får 
ett helt unikt utseende. 

Bevara värmen  
Vill du bevara värmen längre? Då ska du välja en braska-
min med värmemagasin. Här kombinerar vi braskaminens 
snabba konvektionsvärme med massugnens förmåga att 
lagra värme. 

Värmemagasinet fylls med en sten som lagrar värmen från 
braskaminen och långsamt avger den i rummet – även

länge efter att elden har slocknat. Värmelagringsstenarna 
håller sig varma i upp till 10 timmar efter elden har slocknat.

Värmemagasinet är utrustat med ett justeringshandtag  
så att du kan kontrollera om värmen ska fördelas snabbt  
i rummet eller bevaras i magasinet till senare.
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Hvarför ska du välja 

HWAM…
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•	Made in Denmark
	 Alla HWAM braskaminer är designade och tillverkade  
	 i Danmark.

•	HWAM® Autopilot™ styr åt dig 
	 Alla HWAM braskaminer levereras med HWAM® Autopilot™, 
	 som mekaniskt reglerar lufttillförseln så att du får ut ännu 
	 mer av din ved.

•	Spara ved
	 Vill du kunna utnyttja din ved dubbelt så mycket kan du köpa 
	 till HWAM® SmartControl™ - en världsnyhet inom intelligent 
	 styrning av braskaminer.

•	Hur varmt vill du ha det?
	 En HWAM braskamin med HWAM® SmartControl™ kan du  
	 styra så att temperaturnivån i rummet. Bliver som du  
	 vill ha den.

•	Alltid uppdaterad! 
	 Om våra duktiga ingenjörer hittar förbättringar till HWAM® 
	 SmartControl™-systemet, så kan den senaste versionen lad- 
	 das ner på App Store eller Googleplay Store. Så du kan alltid 
	 känna dig säker på att du har den senaste och bästa smart- 
	 styrningen av din kamin.
 
•	Vacker insyn med glasspolning
	 Alla HWAM braskaminer är utrustade med glasspolning, som 
	 säkerställer att du alltid har fri insyn till lågorna.

•	Unikt låssystem
	 HWAM braskaminer har ett enkelt och unikt låssystem som  
	 säkrar en tättslutande lucka. 

•	En rak kamin på skevt golv
	 Även om ditt golv är skevt är det enkelt att få din HWAM 	
	 braskamin att stå rakt. Vi kallar systemet ”justeringsfötter”, 
	 eftersom fötterna kan justeras.

•	Friskluftssystemet säkrar optimal  
	 lufttillförsel  
	 Med friskluftssystemet får kaminen alltid den nödvändiga 
	 mängden luft utifrån. Detta gör att eldningen är enklare att 
	 starta, skapar bra förutsättningar för elden samt ger optimalt 
	 värmeutnyttjande. Det är en miljövänlig lösning, som speciellt 
	 har utvecklats för lågenergihus.

•	Godkänt på alla sätt
	 Alla våra braskaminer uppfyller de strängaste europeiska 	
	 kraven.

•	Golvskiva av stål eller glas
	 För att skona golvet framför din braskamin erbjuder vi skräd- 
	 darsydda golvskivor. De är enkla att avlägsna och lätta att 
	 rengöra. Välj mellan stål och glas så att du får den vackraste 
	 lösningen för just ditt hem.

Hvarför ska du välja 

HWAM…
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

HWAM 2610c med sidoglas och sockel HWAM 2610m med sidoglas

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-6 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 80,3/81,3%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 2610c/2610m 66/64 kg

Vikt HWAM 2620c/2620m 66/64 kg

Vikt piedestal 15 kg

Mått

Brännkammarens bredd 27,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 65,1 cm

Anslutning från golv med SmartControl™*, topp 67,8 cm

Anslutning från golv, på sockel, Autopilot,™ topp 68,1 cm

Anslutning från golv på sockel, SmartControl™, topp 70,8 cm

Anslutning från golv, på piedestal, Autopilot™, topp 95,1 cm

Anslutning från golv på piedestal, SmartControl™, topp 97,8 cm

Anslutning från vägg till rökutgång i mitten upptill med  
väggbeslag

18,9 cm

* Fra braskaminens underkant och utan sockel

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Piedestal, sockel eller väggbeslag

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

HWAM 2620c på piedestal

2610 2620
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

HWAM 2630c med sidoglas HWAM 2640c

Varianter

Autopilot™eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-6 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 80,3/81,3%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 2630c/2630m 75/73 kg

Vikt HWAM 2640c/2640m 75/73 kg

Mått

Brännkammarens bredd 27,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 95,1 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 97,8 cm

HWAM 2640m

2630 2640
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

HWAM 3110c med sockel HWAM 3110m, vit

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-7 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad 78,1%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™ A

Vikt

Vikt HWAM 3110c/3110m 87/84 kg

Vikt piedestal 14 kg

Mått

Brännkammarens bredd 33,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™*, topp 69,8 cm

Anslutning från golv, på sockel, Autopilot™, topp 72,8 cm

Anslutning från golv, på piedestal, Autopilot™, topp 99,8 cm

Anslutning från vägg till rökutgång i mitten upptill med  
väggbeslag

20,5 cm

* Fra braskaminens underkant och utan sockel

Varianter

Autopilot™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Piedestal, sockel eller väggbeslag

HWAM 3110m fås också i vit

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

HWAM 3110m på piedestal

3110
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-7 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,1/83,4%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3120c/3120m 107/104 kg

Vikt HWAM 3130c/3130m 113/110 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 32 kg

Mått

Brännkammarens bredd 33,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 94,8 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 97,5 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

HWAM 3120m/3130m fås också i vit

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring (HWAM 3130)

3120 3130

HWAM 3120m, vit HWAM 3130mHWAM 3120c
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-7 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,1/83,4%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3220c/3220m 91/88 kg

Mått

Brännkammarens bredd 33,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 94,8 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 97,5 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Täljstenstop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

3220
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-7 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,1/83,4%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3520c/3520m 118/115 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 3520c/3520m 167/164 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 3520c/3520m 155/152 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 44 kg

Mått

Brännkammarens bredd 33,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 95,0 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 97,7 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

3520

HWAM 3520c HWAM 3520c med grå sandstensbeklädnadHWAM 3520m
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-7 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,1/83,4%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3530c/3530m 131/128 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 3530c/3530m 191/188 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 3530c/3530m 178/175 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 77 kg

Mått

Brännkammarens bredd 33,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 95,0 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 97,7 cm

Varianter

Autopilot™ ellers SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör 

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

3530
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

HWAM 3630c med sidochlas HWAM 3640c med täljstensbeklädnad

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-9 kW

Nominell effekt 6,0 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,3/80,7%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) Autopilot™/SmartControl™ 11/12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3630c/3630m 139/136 kg

Vikt HWAM 3640c/3640m 139/136 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 3640c/3640m 229/226 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 3640c/3640m 211/208 kg

Mått

Brännkammarens bredd 35,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 109,6 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 112,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak (HWAM 3640)

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak (HWAM 3640)

HWAM 3630m/3640m fås också i vit

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

3630 3640
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-9 kW

Nominell effekt 6,0 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,3/80,7%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) Autopilot™/SmartControl™ 11/12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3650c/3650m 171/168 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 55 kg

Mått

Brännkammarens bredd 35,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 109,6 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 112,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

HWAM 3650m fås också i vit

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

HWAM 3650c med sidoglas HWAM 3650m, vit med sidoglas
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Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-9 kW

Nominell effekt 6,0 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 78,3/80,7%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) Autopilot™/SmartControl™ 11/12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Vikt

Vikt HWAM 3660c/3660m 171/168 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 3660c/3660m 282/279 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 3660c/3660m 260/257 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 55 kg

Mått

Brännkammarens bredd 35,0 cm

Anslutning från golv med Autopilot™, topp 109,6 cm

Anslutning från golv med SmartControl™, topp 112,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

HWAM 3660m fås också i vit

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

HWAM 3660m, vit HWAM 3660m med täljstensbeklädnadHWAM 3660c
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Tekniska specifikationer

Driftområde 3-7 kW

Nominell effekt 4,9 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 81,6/81,0%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 4510c/4510m 101/99 kg

Vikt HWAM 4520c/4520m 96/94 kg

Vikt med låg sockel HWAM 4510c/4510m 105/103 kg

Vikt med låg sockel HWAM 4520c/4520m 100/98 kg

Vikt med hög sockel HWAM 4510c/4510m 109/107 kg

Vikt med hög sockel HWAM 4520c/4520m 104/102 kg

Mått

Brännkammarens bredd 35,8 cm

Anslutning från golv utan sockel, topp, Autopilot™* 72,3 cm

Anslutning från golv utan sockel, topp, SmartControl™* 77,8 cm

Anslutning från golv på låg sockel, topp 89,8 cm

Anslutning från golv på hög sockel, topp 100,8 cm

Anslutning från vägg till rökutgång i mitten upptill med 
väggbeslag

21,3 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™ (endast med sockel eller monterad på väggen)

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

På golvet, låg sockel, hög sockel eller monterad på väggen

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

4510 4520

Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

HWAM 4520c HWAM 4510m
monterad på väggen

HWAM® SmartControl™

HWAM 4510c
på låg sockel

HWAM® Autopilot™

HWAM 4520m
på hög sockel

* Fra braskaminens underkant och utan sockel
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Tekniska specifikationer

Driftområde 3-7 kW

Nominell effekt 4,9 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 81,6/81,0%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 4530c/4530m 124/122 kg

Vikt HWAM 4540c/4540m 119/117 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 4540c/4540m 175/173 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 4540c/4540m 136/134 kg

Mått

Brännkammarens bredd 35,8 cm

Anslutning från golv, topp 111,4 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökuttgang bak (HWAM 4540)

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökuttgang bak (HWAM 4540)

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

4530 4540

HWAM 4530c med sidoglas HWAM 4530m med sidoglas HWAM 4540c med täljstensbeklädnad
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S54 Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.
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SmartControlTM

SmartControlTM

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-7 kW

Nominell effekt 4,9 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 81,6/81,0%

Skorstensdrag, min. A 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 4550c/4550m 134/132 kg

Vikt HWAM 4560c/4560m 129/127 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 4550c/4550m 201/199 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 4560c/4560m 156/154 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 29 kg

Mått

Brännkammarens bredd 35,8 cm

Anslutning från golv, topp 111,4 cm

Varianter

Autopilot™eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak (HWAM 4560)

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak (HWAM 4560)

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

4550 4560

HWAM 4560m med täljstensbeklädnadHWAM 4550m med sidoglas HWAM 4560c
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SmartControlTM

Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-9 kW

Nominell effekt Autopilot™/SmartControl™ 7/8 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 80/81%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 4620c/4620m 119/117 kg

Vikt HWAM 4640c/4640m 133/131 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 4640c/4640m 197/195 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 4640c/4640m 182/180 kg

Mått

Brännkammarens bredd 49,0 cm

Anslutning från golv, HWAM 4620, topp 81,9 cm

Anslutning från golv, HWAM 4640, topp 111,4 cm

Varianter

Autopilot™ (HWAM 4620/4640) eller SmartControl™ (HWAM 4640)

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak (HWAM 4640)

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak (HWAM 4640)

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

4620 4640

HWAM 4620c HWAM 4640m med täljstensbeklädnad HWAM 4640m
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HWAM 17/18

S56 Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.
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SmartControlTM

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-9 kW

Nominell effekt Autopilot™/SmartControl™ 7/8 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 80/81%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt HWAM 4660c/4660m 153/151 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 4660c/4660m 224/222 kg

Vikt med sandstensbeklädnad HWAM 4660c/4660m 209/207 kg

Vikt, stenar för värmelagring Ca. 45 kg

Mått

Brännkammarens bredd 49,0 cm

Anslutning från golv, topp 111,4 cm

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Gjutjärntop, rökutgång topp eller rökutgång bak

Täljstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Sandstensbeklädnad, rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

4660

HWAM 4660m med Tobacco sandstensbeklädnad HWAM 4660c
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HWAM 7150c med täljstensbeklädnad HWAM 7180c mmed täljstensbeklädnad HWAM 7180m med täljstensbeklädnad

Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

Varianter

Autopilot™ eller SmartControl™

Classic lucka (c) eller modern lucka (m)

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Stenar för värmelagring

Tekniska specifikationer

Driftområde 2-7 kW

Nominell effekt 4,5 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad Autopilot™/SmartControl™ 80,9/80,5%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Vikt

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 7150c/7150m 462/459 kg

Vikt med täljstensbeklädnad HWAM 7180c/7180m 524/521 kg

Vikt, stenar för värmelagring HWAM 7150/7180 Ca. 50/90 kg

Mått

Brännkammarens bredd 33,0 cm

Anslutning från golv, topp, HWAM 7150/7180 138,1/168,1 cm

7150 7180
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HWAM 17/18

S58 Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

TM

TM

Varianter

Autopilot™

Hisslucka (HWAM I 30/55) eller sidohängd lucka (HWAM I 30/55s)

Rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak/golv

Tekniska specifikationer

Driftområde 4-10 kW

Nominell effekt 7 kW

Rökgång Ø150 mm

Verkningsgrad 80,7%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™ A+

Vikt

Vikt HWAM I 30/55 98 kg

Vikt HWAM I 30/55s 92 kg

Mått

Brännkammarens bredd 55,0 cm

l 30/55 l 30/55s

HWAM I 30/55s

HWAM I 30/55

HWAM I 30/55s
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SPECIFIKATIONER #17/18

S59Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

TM

TM

Tekniska specifikationer

Driftområde 6-14 kW

Nominell effekt 10 kW

Rökgång Ø150 mm

Verkningsgrad 78,5%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™ A

Vikt

Vikt 126 kg

Mått

Brännkammarens bredd 81,0 cm

Varianter

Autopilot™

Rökutgång topp eller rökutgång bak

Tillbehör

Friskluftsystem, anslutning bak

l 30/65

HWAM I 30/65
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HWAM 17/18

S60 Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

TM

TM

Tekniska specifikationer

Driftområde 3-8 kW

Nominell effekt 8 kW

Rökgång Ø 150 mm

Verkningsgrad 79,3%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™ A

Vikt

Vikt 108 kg

Vikt med sockel 120 kg

Vikt med bakugn 178 kg

Vikt med sockel och bakugn 190 kg

Mått

Brännkammarens bredd 40,0 cm

Bakugn, H x B x D 22,5 x 46,6 x 23,7 cm

Anslutning från golv, topp 68,7 cm

Anslutning från golv med sockel, topp 90,7 cm

Anslutning från golv med bakugn, topp 108,5 cm

Anslutning från golv med sockel och bakugn, topp 130,5 cm

Varianter

Autopilot™

Rökutgång topp eller rökutgång bak (ej med bakugn)

Sockel

Bakugn

HWAM Classic 4 HWAM Classic 4 med sockel och bakugn

Classic 4
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SPECIFIKATIONER #17/18

S61Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt. Alla ritningar: Mått för rökutgång och friskluftsanslutning anges till hålets mitt.

TM

TM

Tekniska specifikationer

Driftområde 8-14 kW

Nominell effekt 11 kW

Rökgång Ø 180 mm

Verkningsgrad 79,3%

Skorstensdrag, min. (rekommanderat) 12 Pa

Energieffektivitetsklasse Autopilot™ A

Vikt

Vikt 184 kg

Mått

Brännkammarens bredd 46,0 cm

Bakfack, H x B x D 21,9 x 45,8 x 28,7 cm

Anslutning från golv, topp 116,6 cm

Varianter

Autopilot™

Rökutgång topp eller rökutgång bak

Bakfackslucka

HWAM Classic 7H

Classic 7H
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HWAM 2610c x x x x x x x x x x

HWAM 2610m x x x x x x x x x x

HWAM 2620c x x x x x x x x x

HWAM 2620m x x x x x x x x x

HWAM 2630c x x x x x x x x

HWAM 2630m x x x x x x x x

HWAM 2640c x x x x x x x

HWAM 2640m x x x x x x x

HWAM 3110c x x x x x x x x

HWAM 3110m x x x x x x x x x

HWAM 3120c x x x x x x x

HWAM 3120m x x x x x x x x

HWAM 3130c x x x x x x x x

HWAM 3130m x x x x x x x x x

HWAM 3220c x x x x x x x

HWAM 3220m x x x x x x x

HWAM 3520c x x x x x x x x x

HWAM 3520m x x x x x x x x x

HWAM 3530c x x x x x x x x x

HWAM 3530m x x x x x x x x x

HWAM 3630c x x x x x x x x

HWAM 3630m x x x x x x x x x

HWAM 3640c x x x x x x x x

HWAM 3640m x x x x x x x x x

HWAM 3650c x x x x x x x x x

HWAM 3650m x x x x x x x x x x

HWAM 3660c x x x x x x x x x

HWAM 3660m x x x x x x x x x x
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HWAM 4510c x x x x x x x x x x

HWAM 4510m x x x x x x x x x x

HWAM 4520c x x x x x x x x x

HWAM 4520m x x x x x x x x x

HWAM 4530c x x x x x x x x

HWAM 4530m x x x x x x x x

HWAM 4540c x x x x x x x x

HWAM 4540m x x x x x x x x

HWAM 4550c x x x x x x x x x

HWAM 4550m x x x x x x x x x

HWAM 4560c x x x x x x x x x

HWAM 4560m x x x x x x x x x

HWAM 4620c x x x x x x

HWAM 4620m x x x x x x

HWAM 4640c x x x x x x x x

HWAM 4640m x x x x x x x x

HWAM 4660c x x x x x x x x x

HWAM 4660m x x x x x x x x x

HWAM 7150c x x x x x x x x x

HWAM 7150m x x x x x x x x x

HWAM 7180c x x x x x x x x x

HWAM 7180m x x x x x x x x x

HWAM I 30/55 x x x x x

HWAM I 30/55s x x x x x

HWAM I 30/65 x x x x

HWAM Classic 4 x x x x

HWAM Classic 7H x x x x
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HWAM 2610 19 36 80 3(4) 34(3) 56(3)

HWAM 2620 19 36 80 3(4) 20(3) 42(3)

HWAM 2630 19 36 80 - 34(3) 56(3)

HWAM 2640 19 36 80 - 20(3) 42(3)

HWAM 3110 10 20 80 3(4) 13 34

HWAM 3120 10 20 80 - 13 34

HWAM 3130 10 20 80 - 13 34

HWAM 3220 10 20 80 - 13 34

HWAM 3520 10 20 80 - 13(3) 43(3)

HWAM 3530 10 20 80 - 13(3) 43(3)

HWAM 3630 10 40 90 - 35(3) 63(3)

HWAM 3640 10 40 90 - 20(3) 48(3)

HWAM 3650 10 40 90 - 35(3) 63(3)

HWAM 3660 10 40 90 - 20(3) 48(3)

HWAM 4510 10 59 120 28,5(6) 33 57

HWAM 4520 10 35 110 28,5(6) 7 31

HWAM 4530 10 59 120 - 33 57

HWAM 4540 10 35 110 - 7 31

HWAM 4540, stenbeklädnad 10 40 110 - 7 31

HWAM 4550 10 59 120 - 33 57

HWAM 4560 10 35 110 - 7 31

HWAM 4560, stenbeklädnad 10 40 110 - 7 31

HWAM 4620 7(5)/20 40(5)/35 130 - 12(5)/12 41

HWAM 4640 7(5)/20 40(5)/35 130 - 12(5)/12 41

HWAM 4640, stenbeklädnad 7(5)/20 45(5)/45 140 - 15(5)/15 44

HWAM 4660 7(5)/20 40(5)/35 130 - 12(5)/12 41

HWAM 4660, stenbeklädnad 7(5)/20 45(5)/45 140 - 15(5)/15 44

HWAM 7150 5 31 80 - 5 33

HWAM 7180 5 31 80 - 5 33

HWAM I 30/55 / HWAM I 30/55s 12/6/15(1) 8(2) 80 30 - -

HWAM I 30/65 4/4/14(1) 4(2) 80 30 - -

HWAM Classic 4 10 25 80 - 10(3) 39(3)

HWAM Classic 7H 10 25 80 - 15(3) 43(3)

Avstånd till brännbart material

(1) Isoleringstjocklek, bak/under/ovanför   (2) Isoleringstjocklek   (3) Viktigt! Mått gällande hörnplacering är rekommenderade 
mått. Kontakta sotaren för exakta anvisningar.    (4) Detta avståndskrav uppfylls om braskaminen monteras på en sockel    (5) Med 
halvisolerat rökrör (35 mm isoleringstjocklek)   (6) Detta avståndskrav uppfylls om braskaminen monteras på en hög sockel

HWAM 2610
HWAM 2620
HWAM 2630
HWAM 2640

HWAM Classic 4 HWAM Classic 7H

HWAM 3630
HWAM 3640
HWAM 3650
HWAM 3660

HWAM 4510
HWAM 4520
HWAM 4530
HWAM 4540
HWAM 4550
HWAM 4560

HWAM 3110
HWAM 3120
HWAM 3130

HWAM 3220
HWAM 3520
HWAM 3530

HWAM 4620
HWAM 4640
HWAM 4660

HWAM 7150
HWAM 7180
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HWAM 2610 x x (2) x x x x x

HWAM 2620 x x (2) x x x x x

HWAM 2630 x x (2) x x x x x x

HWAM 2640 x x (2) x x x x x x

HWAM 3110 x x x x x x

HWAM 3120 x x (2) x x x x x x

HWAM 3130 x x (2) x x x x x x

HWAM 3220 x x (2) x x x x x x

HWAM 3520 x x (2) x x x x x x

HWAM 3530 x x (2) x x x x x x

HWAM 3630 x x (2) x x x x x x

HWAM 3640 x x (2) x x x x x x

HWAM 3650 x x (2) x x x x x x

HWAM 3660 x x (2) x x x x x x

HWAM 4510 x x x x x x x (1) x (1)

HWAM 4520 x x x x x x x (1) x (1)

HWAM 4530 x x x x x x x x

HWAM 4540 x x x x x x x x

HWAM 4550 x x x x x x x x

HWAM 4560 x x x x x x x x

HWAM 4620 x x x x x x x x

HWAM 4640 x x x x x x x x

HWAM 4660 x x x x x x x x

HWAM 7150 x x x x x x x

HWAM 7180 x x x x x x x

HWAM I 30/55 - HWAM I 30/55s x x x x x x

HWAM I 30/65 x x x

HWAM Classic 4 x x (3) x x

HWAM Classic 7H x x (3) x x

(1) Vid utgivningen av katalogen avvaktar vi godkännande. 
(2) Gäller endast modeller med HWAM® SmartControlTM

(3) Gäller fram till December 2017.

OBS! Schemat visar status vid tidpunkten då katalogen gavs ut. 

Din HWAM-återförsäljare kan upplysa om aktuell status eller så kan du hitta informationen på www.hwam.se
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Testresultat

C
O

 v
id

  1
3%

 O
2

C
O

 v
id

  1
3%

 O
2

D
am

m
 v

id
 1

3%
 O

2

Rö
kt

em
pe

ra
tu

r 
up

pm
ät

t 
i u

tg
ån

gs
s-

to
se

n

Rö
kg

as
flö

de

D
am

m

C
O

D
am

m

% mg/m³n mg/m³n °C g/s mg/MJ mg/MJ g/kg

HWAM 2610, HWAM® Autopilot™ 0,10 1250 22 366 3,72 - - 3,42

HWAM 2610, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 16 372 3,55 10 654 2,20

HWAM 2620, HWAM® Autopilot™ 0,10 1250 22 366 3,72 - - 3,42

HWAM 2620, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 16 372 3,55 10 654 2,20

HWAM 2630, HWAM® Autopilot™ 0,10 1250 22 366 3,72 - - 3,42

HWAM 2630, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 16 372 3,55 10 654 2,20

HWAM 2640, HWAM® Autopilot™ 0,10 1250 22 366 3,72 - - 3,42

HWAM 2640, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 16 372 3,55 10 654 2,20

HWAM 3110, HWAM® Autopilot™ 0,07 875 22 300 5,10 - - 2,05

HWAM 3120, HWAM® Autopilot™ 0,07 875 22 300 5,10 - - 2,05

HWAM 3120, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 20 307 3,66 13 630 2,45

HWAM 3130, HWAM® Autopilot™ 0,07 875 22 300 5,10 - - 2,05

HWAM 3130, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 20 307 3,66 13 630 2,45

HWAM 3220, HWAM® Autopilot™ 0,07 875 22 300 5,10 - - 2,05

HWAM 3220, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 20 307 3,66 13 630 2,45

HWAM 3520, HWAM® Autopilot™ 0,07 875 22 300 5,10 - - 2,05

HWAM 3520, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 20 307 3,66 13 630 2,45

HWAM 3530, HWAM® Autopilot™ 0,07 875 22 300 5,10 - - 2,05

HWAM 3530, HWAM® SmartControl™ 0,08 1000 20 307 3,66 13 630 2,45

HWAM 3630, HWAM® Autopilot™ 0,09 1125 18 350 6,00 - - 1,21

HWAM 3630, HWAM® SmartControl™ 0,10 1250 21 325 5,04 13 756 1,78

HWAM 3640, HWAM® Autopilot™ 0,09 1125 18 350 6,00 - - 1,21

HWAM 3640, HWAM® SmartControl™ 0,10 1250 21 325 5,04 13 756 1,78

HWAM 3650, HWAM® Autopilot™ 0,09 1125 18 350 6,00 - - 1,21

HWAM 3650, HWAM® SmartControl™ 0,10 1250 21 325 5,04 13 756 1,78

HWAM 3660, HWAM® Autopilot™ 0,09 1125 18 350 6,00 - - 1,21

HWAM 3660, HWAM® SmartControl™ 0,10 1250 21 325 5,04 13 756 1,78

EN 13240/13229 Art. 15a NS 3059
NS 3058

OBS! På grund av vår ständigt pågående produktutveckling kan de aktuella värdena avvika från ovanstående värden. 
Du kan få information om aktuella värden av din HWAM-återförsäljare och på www.hwam.se
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SPECIFIKATIONER #17/18

Testresultat
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% mg/m³n mg/m³n °C g/s mg/MJ mg/MJ g/kg

HWAM 4510, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4510, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4520, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4520, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4530, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4530, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4540, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4540, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4550, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4550, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4560, Autopilot™ 0,08 1000 24 312 4,1 18 752 3,01

HWAM 4560, SmartControl™ 0,06 750 19 324 4,0 15 586 2,16

HWAM 4620, Autopilot™ 0,08 1000 28 320 5,9 19 659 1,74

HWAM 4640, Autopilot™ 0,08 1000 28 320 5,9 19 659 1,74

HWAM 4640, SmartControl™ 0,06 750 29 334 6,6 19 515 1,88

HWAM 4660, Autopilot™ 0,08 1000 28 320 5,9 19 659 1,74

HWAM 4660, SmartControl™ 0,06 750 29 334 6,6 19 515 1,88

HWAM 7150, Autopilot™ 0,06 750 19 282 4,04 13 457 2,05

HWAM 7150, SmartControl™ 0,07 875 19 276 4,27 14 546 2,45

HWAM 7180, Autopilot™ 0,06 750 19 282 4,04 13 457 2,05

HWAM 7180, SmartControl™ 0,07 875 19 276 4,27 14 546 2,45

HWAM I 30/55 - HWAM I 30/55s 0,09 1125 26 296 5,51 - - 3,31

HWAM I 30/65 0,12 1500 28 350 9,07 - - -

HWAM Classic 4 0,10 1250 36 255 9,90 - - -

HWAM Classic 7H 0,09 1125 39 260 13,20 - - -

OBS! På grund av vår ständigt pågående produktutveckling kan de aktuella värdena avvika från ovanstående värden. 
Du kan få information om aktuella värden av din HWAM-återförsäljare och på www.hwam.se

EN 13240/13229 Art. 15a NS 3059
NS 3058
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VÄRME

HWAM® 
SmartControl™

Made in Denmark
Made in Denmark

Made in Denmark

HWAM® 
SmartKamin™

- En helt ny klass av braskaminer
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Spara pengar
Skona miljön
Sublim komfort


